OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Obliczenia statyczne wykonano metodg stanéw granicznych, przy uzyciu norm:
* PN-82/B-02001 (Obcigzenia budowli. Obcigzenia state),
PN-82/B-02003 (Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne),

« PN-80/B-02010 (Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem),

* PN-77/B-02011 (Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem),

* PN-81/B-03020 (Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie)

« PN-90/B-03200 (Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie)

« PN-B-03264; 2002 (Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie)

* PN-81/B-03150/00,01,02 (Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych -

obliczenia statyczne i projektowanie)

Opracowanie  obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku Os$rodka Szkolno-
wychowawczego o szyb windy osobowej. Obiekt zlokalizowany jest w | strefie wiatrowej i Il
Sniegowej.

Zaprojektowano szyb windowy o monolitycznej zelbetowej konstrukcji z betonu C20/25.
Sciany szybu zelbetowe o gr. 20cm i 15cm, zbrojone po obu stronach, z wiencami
obwodowymi w poziomie spocznikéw i nadprozy. Plyta nadszybia zelbetowa gr. 20cm..

Projektowana dobudowa posadowiona na monolitycznej ptycie zelbetowej o gr. 30cm.

1. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe ,proste”.
Zastosowano posadowienie bezpoérednie na istniejgcym gruncie na rzednej
-1,40 wzgledem poziomu parteru. Poziom posadowienia dostosowaé do poziomu

posadowienia istniejgcych fundamentéw. Zachowac dylatacje pomiedzy fundamentami.



