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Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawezy
w Koluszkach
ul, Budowlanveh 8
95-040 Koluszki

Dotvezy: Warankéw przebudowy praylacza cieplowniczego do wezla cieplnego budyvnku na

dzialce Nr 167/2 obreb 5 m. Koluszki

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 31 stycznia 2020 roku przedstawiamy ponizej
warunki przebudowy przylacza cieplowniczego.

Warunki techniczne przebudowy przylgeza cieplowniczego:

Ogoélne warunki przebudowy:
a} Rozpoczgcie przebudowy przylgcza cieplowniczego moze nastapié na podstawie

b}

€

)

przediozonego projektu po podpisaniu umowy okreslajacej zobowiazania
pomicdzy Inwestorem a Spolka.

Koszty zwigzane 2ze sporzgdzeniem dokumentacji  projektowej wraz
z wykonaniem rob6t budowlanych przebudowy przylacza bedgcego wlasnoscia
Spolki, w calodei ponosi Inwestor, bez prawa dochodzenia zwrotu kosziow.
Wykonawea po  zakonczeniu przebudowy, przekeze Spolce kompletna
dokumentacje powykonawcza (projekt. inwentaryzicja. protokoly badan
i odbioru).

Wszelkic rozwigzania techniczne muszg  spelniaé¢  wymagania  aktualnic
obowigzujacych ustaw wraz z przepisami wykonawesymi oraz norm polskich
i wytyeznych zgodnie z ..Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru Sieci
Cieplowniczych Rur i Elementow Preizolowanych™ vwydanymi przez COBRTI
INSTAL.

Na etapic wykonania projektu budowlancgo przebudowy przyviacza cieplowniczego
Wioskodawcea zobowigzany jest uzgodni¢ ze Spolka tra o oraz zakres przebudowy
i demontazu istnicjgeego preylacza ciepiowniczego.

Informacje dotyczace obiektu:

a1
b

¢)

d)

adres obickiu Koluszki. ul. Budowlanych £

dzialka nr ew, 167/2 obreb 3 m. Koluszki

cieplo doprowadzone jest do grupowego wezla cieplnes ¢ pracujacego na poirzeby
Zespolu  Szkél Nro 2w Koluszhach  oraz  Specialnege  Osrodka
Szkoelno - Wiychowawezego

akuainic  zamowiona moc  cieplna na  potrzeby  centralnego  ogrzewania
1 podgrzania cieplei wody wynosi 330 kKW,

3. Noénik ciepla;
ay rodzaj nosnika ciepla: goraca wody

o §



b} max temperatura nosnika ciepla na zasilaniu: zima 130°C
¢) max temperatura ciepla na powrocie: 70°C
d) cisnienie dyspozycyjne w micjscu przylaczenia: 200 kPs

4. Zakres i cel przebudowy:

a) przebudowa przylacza dotyczy odeinka, ktéry koliduje 2 projekiowana dla budynku
Specialnego  Ofrodka  Szkolno-Wychowawezego winda. zgodnie z  mapa
stanowiaca zalgcznik Nr 1,

b) przecbudowa bedzie odbywaé si¢ w zakresie niezhednym dla zachowania
prawidlowych odleglosci pomiedzy rurociagiem cieplovniczym a zabudowa.

S. Wymaogi dotyczgee przebudowy przylacza cieplowniczego:

a) przebudowe dzialce nr ew. 167/2 obreb 5 m. Koluszki,

by przylgcze projekiowad po terenie niezabudowanym,

¢} tras¢ przylacza projektowaé w miare mozliwosei najkrétszg droga uwzgledniajaca
wiedzg techniczna. aktuainie obowiazujace przepisy i istnicjace uzbrojenie terenu,

d) przytacze cieplownicze projektowaé i wykonaé w systemie bezkanalowym
z zastosowaniem rur preizolowanych z instalacja alarmowa impulsowa,

¢) srednica elementéw przebudowywanego przyvlacza nic moze ulec zmianie,

) calo$¢ projektowac i wykona¢ zgodnie z . .\Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru Sieci Cieplowniczych Rur i Elementow Preizolowanych™ wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

6. Wymogi formalne:

a) dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie » zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
7 dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. 2012.462 z poézn. zm.),

by stosowane w wykonawsiwie materialy i urzadzenia musza posiadaé¢ aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

¢} Koluszkowskic Przedsichiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z v.0. nic
wyraza zgody na lokalizowanie budynkéw na istniejucyeh i projektowanych
przylgezach cieplowniczych, w tym celu projekt techniczny przebudowy
przylgeza cieplowniczego podlega przediozeniu Dostawey ciepla w celu
akeeptacji,

d) dostawa ciepla nastapi po odbiorze konicowym steierdzajucym  sprawnodé
techniczna przebudowanego praviacza,

¢) wszelkie istoine watpliwosei wynikle w trakeie projektov wnia oraz realizacji nalezy
zglasza¢  do  kicrownika  Wydzislu  Cieplowniczzoo el 44-714-43-43
i wyjasniac na biezaco,

i wszystkic etapy realizacji przchudowy przylacza cicplowniczego  podiegajy
nadzorowt 1 odbiorowi przez Dostawee ciepla.

Udzielone warunki wechniczne przebudows preslacza cleplownezego obowiazujy przez
okres dwoch lat od daty ich wystawienia.

Sporzadzil: Zatwierdzil
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