
Orzeczenie techniczne istniejącego budynku
pod kątem budowy zewnętrznej windy

Na podstawie oględzin budynku oraz odh'ywek w rejonie projektowanej

inwestycji przeprowadzonych w styczniu br. stwierdzono:

- stan techniczny budynku, a w szczególności takie elementy jak: fundamenty, ściany,

przylegające do projektowanego określa się jako dobry.

- nie stwierdzono zniszczeń bądź odkształceń świadczących o przeciążeniach lub

nieprawidłowej pracy,

- stan techniczny nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa przebywających w nim

ludzi podczas budowy windy zewnętrznej,

nie dopuszcza się jakiejkol-wiek ingerencji ze strony osób prowadzących budowę

projektowanego obiektu w konstrukcję istniejącej części, za wyjątkiem niezbędnych

zamurowań, -wycięcia izolacji termicznej, wykonania dylatacji oraz -wklejania

zbrojenia szczepnego.

nie dopuszcza się do podkopywania istniejących fundamentów budynku

ośrodka,

Przv budowie szybu windowego zastosować takie rozwiązanie, które nie będzie

ingerowało w istniejącą konstrukcje okapu dachu. Sugeruje się zastosowania

obniżonego nadszybia szybu dźwigowego do min. tj. 250cm. Wykonanie szybu

naruszającego konstrukcja okapów (wraz z wieńcami) moglobv naruszyć

struktury płyt stropowych-dachowvch. Ponadto wymagałoby to niezbędnej

przebudowy dachu 7. przeprojektowaniem odprowadzania wód opadowych

z istniejdcej czyści połaci poza szyb windowy.

Rozwidzanie z szybem zaprojektowanym ponad istniejącą polać dachu mogłoby

powodować rozszczelnienia i nagminne zalewanie szybu windowego.

wszystkie prace związane z budową budynku wykonać pod nadzorem osoby

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budo-wlanej.
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