
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Obliczenia statyczne wykonano metodą stanów granicznych, przy użyciu norm:
PN-82/B-02001 (Obciążenia budowli. Obciążenia stałe),
PN-82/B-02003 (Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne),
PN-80/B-02010 (Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem),

• PN-77/B-02011 (Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem),
PN-81/B-03020 (Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie)

PN-90/B-03200 (Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie)
PN-B-03264; 2002 (Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie)

PN-81/B-03150/00,01,02 (Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych -
obliczenia statyczne i projektowanie)

Opracowanie obejmuje rozbudowę istniejącego budynku Ośrodka Szkolno-
wychowawczego o szyb windy osobowej. Obiekt zlokalizowany jest w l strefie wiatrowej i II
śniegowej.

Zaprojektowano szyb windowy o monolitycznej żelbetowej konstrukcji z betonu C20/25.
Ściany szybu żelbetowe o gr. 20cm i 15cm, zbrojone po obu stronach, z wieńcami
obwodowymi w poziomie spoczników i nadproży. Płyta nadszybia żelbetowa gr. 20cm..
Projektowana dobudowa posadowiona na monolitycznej płycie żelbetowej o gr. 30cm.

1. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Projektowany obiekt zalicza się do l kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe „proste".
Zastosowano posadowienie bezpośrednie na istniejącym gruncie na rzędnej
-1,40 względem poziomu parteru. Poziom posadowienia dostosować do poziomu
posadowienia istniejących fundamentów. Zachować dylatację pomiędzy fundamentami.


