OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

DLA INWESTYCJI 'POLEGAJACEJ NA BUDOWIE WINDY ZEWNETRZNEJ
W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W  KOLUSZKACH,
ul. BUDOWLANYCH 8, NA DZIALCE NR EWID. 167/2, OBR. 5.

1. Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania
obiektu:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690
z pdzniejszymi zmianami):

Przedmiotowa inwestycja polegaé¢ bedzie na budowie windy zewnetrzne] w_specjalnym
Osrodku szkolno-wychowawczym w Koluszkach.

° § 12 — odleglos¢ od granicy z sgsiednig dzialka budowlang — $ciany przedmiotowego
budynku znajduja si¢ w odleglosciach nie mniejszych niz 4 m od granic z sgsiednimi
dziatkami budowlanymi; usytuowanie budynku nie powoduje objecia sasiednich dziatek
budowlanych obszarem oddzialywania,

° § 13 — przestanianie okien pomieszczen obiektéw na sasiednich dziatkach
budowlanych — wysoko$¢ i usytuowanie przedmiotowego budynku nie spowoduje
przestaniania okien ewentualnych budynkéw na sasiednich dziatkach budowlanych;
lokalizacja obiektu w zakresie przestaniania nie powoduje objecia sasiednich dzialek
budowlanych obszarem oddzialywania,

° § 22 — odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadéw statych od okien i drzwi budynkow
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — lokalizacja miejsca gromadzenia
odpad6éw nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania,

° § 60 — zapewnienie czasu nastonecznienia pokoi mieszkalnych, co najmniej 3
godziny w dniach réwnonocy, w godzinach 7°°-17% — przedmiotowy budynek nie ograniczy
czasu naslonecznienia pokoi w ewentualnych budynkach sasiednich; lokalizacja obiektu
w zakresie zacieniania nie powoduje objecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania,

° § 271, § 272 — odlegtos¢ zewnetrznej $ciany budynku od granicy sasiedniej dziatki
budowlanej (bezpieczenstwo pozarowe) — dla projektowanego budynku odleglos¢ ta jest nie
mniejsza niz 4 m, lokalizacja obiektu nie ogranicza mozliwosci sytuowania budynkow
0 przeznaczeniu okreslonym w m.p.z.p. na dziatkach sgsiednich, Projektowany obiekt windy
stanowi oddzielng stref¢ pozarowa i nie wptywa na pogorszenie warunkéw pozarowych
istniejacego budynku osrodka.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

° Art. 43 — odleglos¢ obiektow budowlanych od krawedzi jezdni — przedmiotowy

budynek nie narusza przepiséw w/w ustawy.

2.Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich.
Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki nr 167/2,
inwestycja nie oddziatuje na dziatki sasiednie oraz tereny przylegle.



