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NR RYS.

TEMAT

ADRES

RODZAJ

OPRACOWANIA

PROJEKTANT

RYSUNEK

DATA

BRANŻA

STYCZEŃ 2020

KONSTRUKCJA

mgr inż. BOGUMIŁ SKORUPSKI

upr. NR LOD/1271/PWOK/09

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KOLUSZKI, ul. BUDOWLANYCH 8, dz.nr  167/2, obr. 5

BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ W SPECJALNYM OŚRODKU

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w KOLUSZKACH

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. MARCIN KAPUŚCIŃSKI

upr. NR LOD/0460/POOK/04

K.4

SKALA 1:25

BETON KONSTRUKCYJNY  C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA   A-IIIN RB500W

STAL STRZEMION         A-0 (St0S)

OTULINA

    - fundamenty     4cm

    - ściany, płyta     2.5cm

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTUKCJI.

2. W POZIOMIE STROPÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ

   WIENIEC ŻELBETOWY I MOCOWANIE KOTWAMI 10#10 WKLEJANYMI

   DO WIEŃCÓW BUDYNKU.

3. ODCHYŁKI WYKONANIA SZYBU:

BS - SZEROKOŚĆ SZYBU: +25 mm

TS - GŁĘBOKOŚĆ SZYBU: +25 mm

    DOPUSZCZA SIĘ ODCHYLENIE WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI ŚCIAN

    TYLKO NA ZEWNĄTRZ, PRZY CZYM WARTOŚĆ ODCHYŁEK ŚCIAN

    Z DRZWIAMI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 10 mm.

4. WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA ŚCIANY SZYBU Z DRZWIAMI

    PRZYSTANKOWYMI POWINNA BYĆ GŁADKA, BEZ WGŁĘBIEŃ I WYSTĘPÓW.

5. ZACHOWAĆ PIONOWOŚĆ USYTUOWANIA ŚCIAN WSZYSTKICH
    OTWORÓW  DRZWI W GRANICACH 0+10 mm W OPARCIU O WYMIAR
    NOMINALNY 393 mm NA POZIOMIE NAJNIŻSZEGO PRZYSTANKU. ZBROJENIE SZYBU - PRZEKROJE POPRZECZNE
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