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Opis techniczny
do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy pr#acza
cieptowniczego z rur preizolowanych kolidujcego z budow windy
zewnretrznej przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym przy ul.
Budowlanych 8w Koluszkach

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowhzujace normy i przepisy krajowe,
- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Norma DS 448 z kwietnia 1994,

- Katalog bragowy,

- Warunki wykonania robét montawych,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- przebudowa przgcza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanyclrednicy
2976,1/140 mm przy ul. Budowlanych 8 w Koluszkach.

Maksymalna temperatura pracy rurociagow 130/70°C
Zakres opracowania obejmuje:

- przebudow przylacza cieptowniczego érednicy 2p76,1/140 mm od punktu PW do
punktu PK o4cznej dlugéci L=12,60 m.

- likwidacja istniegpcego odcinka przytza pomgdzy projektowanymi zatamaniami
Z1 — Z4 o hcznej diugéci L=8,50 m.

- likwidacja istniepcego nieczynnego kanatu cieptowniczego kohkdago z
przebudow przylacza na odcinku o dtugoi L=5,00 m.

Do przebudowy przycza przewidziano rury preizolowane stalowe w izplac
STANDARD z instalag alarmowa impulsows.

3. Opis
3.1 Stanistniejacy

Obecnie budynek Zespotu Szkét nr 2 oraz Specjalniyodek Szkolno -
Wychowawczy przy ul. Budowlanych 8 zasilany jestcvepto z sieci miejskiej za
posrednictwem przgtza o srednicy 2p76,1/140 mm. Z uwagi na budewwindy
zewretrznej przy budynku oraz kolizje z istraeym przyhczem nasipita koniecznécé
przebudowy odcinka przy¢za cieptowniczego.

3.2 Wyjsciowe parametry

Wydajnai¢ cieplna Qo + Qcw max[KW] 350,0
Czynnik sieciowy — woda °r] 130/70
Czynnik sieciowy — woda (okres letni) °Q] 70/35



3.3 Sprawdzeniesrednic przewoddow

QCO +QCWMAX = 350,0 kW
Przeptyw wody grzejnej w sezonie zimowym wyniesie:

Qco + Qcwmax 350,0kW * 3600 t
qus = C % AT = K =5,01—
p 4,19 = * 60 K * 1000
g*K
5,01 < % 1000 3
dms 4 E* m
Ays =7=—kg= 5,357
934,75

gdzie:
Qo — obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na c.0.[kW],
Qcwmax — Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie ciegte.w.u.[kKW],
C, — ciepto wigciwe [kJ/(kg*K)],
p — gestas¢ wody [kg/n],
AT — obliczeniowa rénica temperatur wody w instalacji [K],

Dla przeplywu @=5,35 m/h pozostawiono przewdéd crednicy Dn=65
(076,1x2,9), dla ktérego opory liniowe wynasR=19,2 Pa/m.

3.4 Prowadzenie rurochgow

Przebieg przebudowy ruragdéw przyhcza cieptowniczego w terenie
przedstawiono na planie zagospodarowania tererkalvis500.

Na odcinku kolidujacym z budowy windy zewretrznej, istniejace przytacze
pomiedzy projektowanymi zatamaniami Z1 — Z4 zlikwidow&. Istniejacy nieczynny
kanat cieptowniczy zlikwidowat na odcinku przebudowy przyhcza, rurociagi
tradycyjne i kanat betonowy z&lepi¢.

Odcinki do likwidacji pokazano na planie zagospodaswania terenu.

Na odcinkach gdzie nagtuje zalamanie ruroggOw zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,U” celem uenia rurocagow na niskich nageeniach, tj. na
zimnym montau. Przebudow przylacza wykona o srednicy 76,1/140 mm jak pokazano
na planie zagospodarowania terenu i schemacie vowyan co wynika z oblicze
hydraulicznych oraz stanu istrieggo.

Przy wykonywaniu robdét ziemnych, (wykopy linioweadmontau rurocagow)
nalezy zwrac#& szczeglla uwag, aby nie naruszy istniepcego uzbrojenia
podziemnego oraz zadrzewienia.

3.5 Przyjete systemy uktadania rurocagow
- niskie napgzenia,
3.6 Rurociagi

Stosuje s rury i ksztattki preizolowane standardowe ze $2@285GH wg DIN1626
z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedtug wytypam inwestora projektuje si
rurociagi preizolowane ze standardgvzolacp.

3.7 Kolana

Nalezy stosowa prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o dicigoh
I katach podanych w zestawieniu materiatowym. Standaaddtugd¢é ramion wynosi
1x1m.



3.8 Kompensacja wydtuzen

W oparciu o dane katalogowe projektuje sktad samokompensacji typu ,U” z
wykorzystaniem kolan.

3.9 Wykopy

Przebudowa przytza cieptowniczego dulzie prowadzone w terenie o matej
gestasci uzbrojenia podziemnego. &g osi rurocagu dobrano tak, aby zachotva
minimalne przykrycie ziemj rurochgi uklad& na podsypce piaskowej grideo 10cm.

Po ut@eniu rur preizolowanych obsyfpanieszank piaskows na wysoké¢ 10cm
nad rury. Wykonasm sie zabezpieczy tasma ostrzegawcz o0 szerokéci 30cm,
wykonary z grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Eaa powinna b§ umieszczona
nad kada nitka rurochgu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos$¢ piasku
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UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy naley wykona¢ recznie
zachowujgc szczegolg ostroznos¢. Rzedne innego uzbrojenia przygto zgodnie
z materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi g¢bokosciami ich przykrycia co
nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.10 Umocnieniescian wykopow

Zabezpieczenie pionowydtian wykopdéw dokonuje siprzy pomocy elementow
drewnianych, metalowych lub obu metodcznie. Rozmieszczenie i #6 podpor
w wykopie regulowéd mapc na uwadze wzgtly wytrzymatgciowe i maliwosci
montaowe. Obudowa wykopu powinna wystatyaonad teren o co najmniej 10cm icby
obsypana ziemi w celu zabezpieczenia wykopu przed Zziwoscia spadania
wydobywanego urobku. Urobek powinien¢bwywozony z terenu budowy. Ponadto
naleey dba, aby: rozpory mialy trwale zabezpieczenie przedadogciem
w dot. W czsci czotowe] przewidziano pogienie wykopu dla umdiwienia spawania
rur na catym obwodzie. Przewidziedwniez nalezy wykonanie studzienki utatwigej
wypompowanie wody gromaalzej st w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i
rozporowych nalgy sprawdza okresowo, a obowrkowo niezwtocznie po wygpieniu



czynnikdbw niekorzystnych (cke opady atmosferyczne, mroz, szybka odwip.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione.

3.11 Odwodnienie wykopéw

Dla wykopéw liniowych o gibokasci wickszej nz 1,0m na czas wykonywania
rob6t ziemnych projektuje gsich odwodnienie za pome@@ompowania wody w obbie
wykopu, a po oggnicciu wymaganej gbokasci przy pomocy dreriai dna wykopu.
Pompowanie wody w czasieebienia wykopdw, jak réwniew okresie wykonywania
robot budowlano — montawych sieci nalgy prowadzé ze studzienek zbiorczych.
Studzienki zbiorcze wykowaz rur betonowychp500mm i gébokasci h=1,0m. poniej
dna wykopu. Dno studzienki zbiorcze] wypéinitwirem na wysokéci 50cm. Do
odpompowania wody stosowgompy elektryczne zanurzeniowe o matej wyd&gno
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej recplbudowy.

3.12 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzeamew dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacpiankows (jeden jest pocynowany), ktore
umazliwiaja ciagly nadzor nad ruroggiem. Sygnat alarmowy jest przekazywany kiedy
koncentracja wilgotrkei przekracza wielk@& dopuszczalp lub gdy przewod alarmowy
zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach prdeje st polaczenia instalacji
w mufach z wyprowadzeniem przewoddéw alarmowych vejsgiach pokazanych na
schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane bada pudetka przydczeniowe do
ktorych okresowo &zie mana podicza omomierz , sygnalizator lub lokalizator w
celu kontroli sieci. W przypadku momta puszek przyiczeniowych nascianie dla
pofaczenia drutéw alarmowych z puszialery polaczy¢ przewodem elektrycznym
3xXYDYp o przekroju 1,5mm. Niesprawné¢ sieci wysgpuje wowczas, gdy opor
przewodow w ptli sygnalizacyjnej przekraczzbQ, lub gdy opor poneidzy rur stalowg
a przewodem instalacji alarmowej spadnie peni000kQ. W takim przypadku nafs
zawiadomté stwzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania aw&korygowane
dhugdéici petli nalezy nanigc¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyfReiy
naleey ukiad& tak, aby drut miedziany znalazt ¢sinaprzeciw miedzianego,
a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewodlgy taczy¢ za pomoeg
ztaczek i nasipnie lutowania wg schematu instalacji alarmowejutiprpo pohczeniu
umiesci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomoémiakrepowe;.

UWAGI:

1. Przewodow alarmowych nie powinno & podiaczat podczas wilgotnej pogody,
o ile rury nie sa pod przykryciem.

2. Pofaczenia mufowe musgz byé zamontowane i zaizolowane natychmiast
po podigczeniu instalacji alarmowej.

3. Wszystkie prace wykonywd& starannie i zgodnie z instrukcg zamieszczon
w katalogu producenta rur preizolowanych.

3.13 Pr6ba cisnienia

Préke cisnieniowa rurocagoéw wykona na cknienie P=1,6MPa wadprzy udziale
przedstawicieli Inwestora i 2ytkownika. Czas trwania proby co najmniej 15min.



3.14 Spawanie

Proces spawania powinien dgdpowiedni do wykonywanych pmizen w czasie
budowy cieptocigu (spawanie na budowie). R@ elementy ruroggu (rury proste oraz
ksztaltki) powinny by spawane czotowo. Kme rur, ktére maj by¢ spawane, powinny
by¢ ustawione wspoétosiowo i unieruchomione w czasieawagmia za pomac
centrownikow.

Spawanie wykonyw#:
gazowo - do srednicy rury max O 139,7/225 mm
grubos¢ $cianki 3,6 mm
elektrycznie - caty zakresrednic

Materiaty do spawania:
gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6
miedziowany wzgeédnie OK Gasrod 98.70
f-my ESAB 02,5mm

Konce rur ktére majby¢ spawane, powinny lByprzygotowane zgodnie z ISO 6761
t]. obszar spawania powinien dyzysty, bez farby i innych powitok oraz materiatu
izolacyjnego. Kace rur ukosowane do grudm scianki rury do 4,0mm w literV, dla
wigkszych grubéci scianek w liteg Y.

Dopuszcza s spawanie elektryczne w ostonie gazowe;j.

3.15 Badanie spawéw

Wszystkie spawy mugzodpowiadd wymaganiom normy¥N 25817 (ISO 5817)
musz by¢ badane radiologicznie WisO 1106-3lub ultradwickowo w zaleénosci od
srednicy przewodow. Kwalifikacje spawaczy powinnyclygodne zEN287: czs¢ |.
Kontrola radiograficzna i ocena wynikbw powinna ¢bygodna ze:"Zbiorem
wzorcowych radiograméw spoin”, wydanym przez Interrational Institute of
Welding (IIW) Spoiny powinny mié jakos¢ co najmniej zgodn z "Kolorem
niebieskim." co odpowiada 2 klasie jgakow piccioklasowe] skali oljtej tym zbiorem.
Dopuszcza 8i3 klag; jakosci spawow.

3.16 Mufowanie

Po wykonaniu proby énienia w miejscachatzenia rur - prostych odcinkéw, kolan,
odgatkzien stosowa mufy sieciowane radiacyjnie. Przed mufowaniem agménia
spawane, oraz KooOwki ptaszcza rury preizolowanej odzi¢ drobnym papierem
sciernym klasa B kat.3 naginie odtiéci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Ngstie
pofaczy¢ instalacg alarmowa oraz wykona tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe.
Na mufach wykona proke cisnienia powietrzem n@ = 0,02MPa.Po stwierdzeniu
szczelnéci mufy zal& pianky izolacyjm. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzajce mufnalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.17 Ptukanie

W celu usungcia zanieczyszczagak zgorzeliny, piasek itp. ruragi nalezy podd&
procesowi pitukania. Pobor wody do ptukania - z rAptu ulicznego poprzez
wodomierz. Po napetnieniu ruragobw wodi do wykonania préby szczelém



I pozytywnym wyniku, na jednym kau przewodow (w wzle cieplnym) tymczasowo
nalezy zamontowa sprzarke i pod cénieniem ususc wodg z rurocagow.

4.

Uwagi koncowe

Dane do projektowania wg katalogu brawego.

Po wykonaniu ruroggébw naley zgtost do zainwentaryzowania
stuzbom geodezyjnym i ruroggi zgtost do odbioru kacowego.

W kwestiach nie gjych niniejszym opracowaniem obaauja:

si€ preizolowana - katalog braowy

roboty ziemne i spawalnicze — Warunki techniczne wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych” czesé 1l

warunki techniczne projektowania, wykonania, iodlb i eksploatacji sieci

cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych.

Normy zwigzane

PN-EN 253:2005 ( wraz ze mianami A1:2007, A2:200Az0A2:2006) Sieci
cieptownicze — System preizolowanych zespolonych do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezggednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu ptaszcza ostonowego
z polietylenu

PN-EN 448:2005 Sieci cieptownicze — System preizaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie — Ksztattki —
zespoly ze stalowej rury przewodowej, izolacji ¢mep z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN 488:2005 Sieci cieptownicze — System prewaloych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych begpdnio w gruncie — Zesp6t
armatury do stalowych rur przewodowych, z izalagieplmn z poliuretanu
I ptaszczem ostonowym z polietylenu

PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze — System preialoych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begednio w gruncie — Zespotagza
stalowych rur przewodowych z izolacjcieplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci @eliczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

Opracowat:



6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
Nazwa inwestycji

Przebudowa przytza cieptowniczego z rur preizolowanych kolighggo z budow
windy zewrtrznej przy Specjalnym €odku Szkolno — Wychowawczym przy ulicy
Budowlanych 8 w Koluszkach

Lokalizacja inwestycji
Koluszki, ul. Budowlanych 8 dziatka numer: 167/8bfeb 5
Kategoria obiektu

Kategoria obiektu — XXVI,
Wspotczynnik kategorii obiektu — 8,0
Wspotczynnik wielkéci obiektu — 1,0

Inwestor

Powiat t6dzki Wschodni
90-954 t od ul. Sienkiewicza 3

Podstawa prawna

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003W. sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/.

Zakres robot oraz kolejncé¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Przebudowa przgtza cieptowniczego z rur preizolowanych kolighggo z budow
windy zewrtrznej przy Specjalnym €odku Szkolno — Wychowawczym przy ulicy
Budowlanych 8 w Koluszkach o diugm tacznej 12,6 m realizowanadrie zgodnie z
projektem budowlanym wg mapy zetonej do opracowania. Prace przebéehada w
terenach zielonych.

W celu wykonania prac nalg:

- Zdja¢ wierzchny warstwe gruntu rodzimego

- Wykona wykop z poszerzeniem na zatamaniach

- Wykona demonta istniepcych rurocagow cieptowniczych

- Wykona podsypk z piasku wg opisu technicznego

- Utozy¢ rury preizolowane, wykorggorace montaowe

- Zasypa rurocigi i odtworzy¢ nawierzchng do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- sied i przytacze cieptownicze,
- istniepce budynki,



Wykaz elementéw zagospodarowanie terenu, ktore maegstwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa

W rejonie prowadzonych prac wyplja elementy stwarzage zagraenie
bezpieczastwa 1 zdrowia ludzi — cieptogy, od ktoérego é&dzie przebiegata trasa
przebudowy przytacza.

Przewidywane zagraenia wyskgpujace podczas realizacji rob6t

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopowwvastych dla wykonania
przebudowy przycza cieptowniczego z petnym wygrodzeniem placu boddNykopy
beda prowadzone ggciowo mechanicznie iecznie z uwagi na istnigge uzbrojenie.
Podczas prowadzenia prac spawalniczychzliwe jest poparzenie pracownikow.
Podczas zalewania piankpoliuretanow ztaczy preizolowanych midiwe jest trwate
pokrycie ciata niezmywalnymi zwtkami chemicznymi. Podczas prowadzenia prac
mechanicznych midiwe potracenie przez kopaetk W przypadku gywania gazow
spawalniczych istnieje nibwos¢ ich wybuchu.

Instrukta z pracownikow przed realizacp robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji prac pracownicy maszostd poinformowani o
wystepujacych zagraeniach:

» SzczegOln uwag; nalery paswiecCi¢c na wyjanienie,ze prace przy uruchomieniu i
czynnej sieci cieptowniczejasmozliwe wytacznie zgodnie z Rozpaidzeniem
Ministra Gospodarki z 17/09/1999r. w sprawie beep#stwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych. W szczegdinoznacza to
nadzér stab eksploatacyjnych KPGK Spotka z 0.0. zgodnie z 88W.
Rozporadzenia.

* Prace przy wykopach ziemnych elgbkasci ca 0,5 — 1,0 m wymagapstawienia
barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt posty nie probowat
przeskakiwania nad wykopem.

 Prace spawalnicze oraz mufowanieaczly winny by wykonywane przez
pracownikow przeszkolonych. Nale im przypomnié o obowazku utylizacji
resztek: pianki poliuretanowej — niedopuszczalsé ppzostawienie resztek pianki
na placu budowy.

* Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy musstg poinformowani o
zagraeniach wynikajcych z prowadzenia robot ziemnych.

Wskanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom

Teren budowy nalsy:

» Zabezpiecz§ za pomog zapor drogowych.

« Oznaczy przepcie dla pieszych i ustawktadki dla pieszych

* Urzadzi¢ skladowiska materiatéw i wyrobdéw przy placu budowy

» Dla pojazdéw uywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych waezy
miejsca postojowe na terenie budowy.

* Wykop naley oswietli¢ i oznakowé znakami ostrzegawczymi.

» Skiladowiska materiatéw, wyrobow i wdzer technicznych wykonaw sposéb
wykluczapcy wywrocenia, zsurcia lub spadricia sktadowanych uszzen.



Materiaty sktadowaw miejscu wyréwnanym do poziomu.

Prace ziemne prowadzoneda w wykopie otwartym do gbokasci ca 0,5 — 1,0
m.

Przed robotami nakly upewné si¢, ze rurocagi cieptownicze zostaty prawidtowo
wytaczone z eksploatacji przez upowegony do tego personel przegsiorstwa
cieptowniczego.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robétnaigch jakichkolwiek
urzadzen podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazibgug nalety roboty
przerwa& do czasu ustalenia pochodzenia tych instaladfréstenia czy i w jaki
sposob mdiwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzesbot.

Opracowat:



