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PLYTA PODSZYBIA - ZBROJENIE
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PLYTA PODSZYBIA - GABARYT
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Dylatacja 1cm ISTNIEJACA SCIANA

PRZEKROJ A-A
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BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN RB500W

STAL STRZEMION A-0 (St0S)
OTULINA

- fundamenty 4cm

- Sciany, plyta 2.5cm

UWAGA:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG PROJ. KONSTUKCJI.
2. ODCHYLKI WYKONANIA SZYBU:

BS - SZEROKOSC SZYBU: +25 mm
TS - GLEBOKOSC SZYBU: +25 mm
DOPUSZCZA SIE ODCHYLENIE WEWNETRZNYCH POWIERZCHNI SCIAN
TYLKO NA ZEWNATRZ, PRZY CZYM WARTOSC ODCHYLEK SCIAN
Z DRZWIAMI NIE MOZE PRZEKRACZAC 10 mm.
3. WEWNETRZNA POWIERZCHNIA SCIANY SZYBU Z DRZWIAMI
PRZYSTANKOWYMI POWINNA BYC GLADKA, BEZ WGLEBIEN | WYSTEPOW.
4. ZACHOWAC PIONOWOSC USYTUOWANIA SCIAN WSZYSTKICH
OTWOROW DRZWI W GRANICACH 0+10 mm W OPARCIU O WYMIAR
NOMINALNY 393 mm NA POZIOMIE NAJINIZSZEGO PRZYSTANKU.

TEMAT BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ W SPECJALNYM OSRODKU
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM w KOLUSZKACH
ADRES KOLUSZKI, ul. BUDOWLANYCH 8, dz.nr 167/2, obr. 5
RODZAJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPRACOWANIA
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. MARCIN KAPUSCINSKI
upr. NR LOD/0460/POOK/04
mgr inz. BOGUMIL. SKORUPSKI
SPRAWDZAJACY | pr. NR LOD/1271/PWOK/09
RYSUNEK ZBROJENIE PLYTY PODSZYBIA NR RYS
SKALA 1:25 DATA STYCZEN 2020 K.2
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