CZESC OPISOWA

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1.1. Opis ogolny

Istniejgcy budynek (internat), przy ktorym projektuje sie budowe windy zostat wybudowany w latach
70 XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami prefabrykowanymi.

Budynek dwutraktowy o trzech kondygnacjach naziemnych, cze$ciowo podpiwniczony. Sciany
piwnic o grubosci 38cm murowane z cegly pelnej, Sciana nadziemia wewnetrzna konstrukcyjna
z cegly petnej gr. 38cm, Sciany zewnetrzne konstrukcyjne gr. 38cm z cegly kratoéwki. Stropy
miedzypietrowe, oraz strop ostatniej kondygnaciji z ptyt prefabrykowanych kanatowych gr. 24cm.
Dach pfaski z warstwami izolacyjnymi nad ptyta stropowa spadkowa.

Do gtébwnego budynku internatu przylega parterowe skrzydto zawierajgce kuchnie i stotbwke, oraz
budynek z mieszkaniami dla nauczycieli. W calym budynku internatu wykonano termoizolacje,
tj.: docieplono $ciany budynku oraz wymieniono stolarke okienng i drzwiowa.

Podstawowe parametry budynku internatu:

powierzchnia zabudowy 1315,80m?
powierzchnia netto 2413,00m?
kubatura 6898,00m*

1.2. Wyposazenie budynku

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:
a) elektryczng zasilang z istniejgcej linii kablowej;
b) wodociggowa z istniejacego przytgcza lokalnego;
c¢) kanalizacyjng z lokalng siecig kanalizacyjng;

d) c.o. z zasilaniem z cieptociggu miejskiego;

e) odgromowag — zwody pretowe do wymiany.

2. WYTYCZNE PROJEKTOWE | WYKONAWCZE

OGOLNA OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie dokonanej analizy stanu technicznego konstrukcji budynku i jego elementéw
wykonczeniowych, opartej o wizje lokalne, odkrywki, badania makroskopowe materiatéw, ustala sie
nastepujace wnioski:

» stan techniczny przedmiotowej czesci budynku, a w szczegdélnosci takie elementy jak: dach,
elementy konstrukcji, pokrycie dachowe, obrébki blacharskie i orynnowania — okresla sie
jako dobry;

* nie stwierdzono zniszczenia oraz przeciekdéw pokrycia dachowego;

+ stan fundamentow jest zadowalajacy. Nie stwierdzono zarysowan $wiadczacych
0 przecigzeniu fundamentow;

» stolarka okienna i drzwiowa — jest w stanie dobrym nie projektuje sie jej wymiany;

* budynek spetnia warunki techniczne pod katem izolacyjnosci termicznej.




WNIOSKI
Projektowana inwestycja polegajgca na budowie windy zewnetrznej jest mozliwa we wskazanym
miejscu po spetnieniu niniejszych warunkéw:
- obiekt windy musi stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, oddzielong od istniejacego budynku
drzwiami p.poz EI60. Do budowy szybu nalezy zastosowac materiaty niepalne klasy NRO.
- obiekt windy musi posiada¢ drzwi zewnetrzne.
- do budowy windy zastosowaé szyb windowy z nadszybiem umozliwiajacym jego wbudowanie
pod istniejacym okapem dachu, tj. 2,5m, bez naruszania przebudowy potaci dachowych, rynien
dachowych, co mogtoby spowodowac¢ ewentualne rozszczelnienia dachu istniejacego budynku
oraz zalewanie szybu windowego.
- demontaz istniejgcych otworéw okiennych w istniejgcej klatce schodowe;j.
- wykonanie rozbiérki czesci Scian na poziomach przystankéw windy oraz uzupetienia
wykonanych otworéw wejsciowych do windy z ich wykohczeniem.

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ WINDY

W ramach planowanej inwestycji planuje sie budowe windy zewnetrznej przy istniejacym budynku
internatu w Specjalnym Os$rodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.

Obiekt windy bedzie stanowit udogodnienie dla oséb niepetnosprawnych korzystajgcych z budynku.
Projektowany dzwig elektryczny bezreduktorowy windy zamontowany bedzie w zelbetowym szybie
windowym.

4. PROGRAM UZYTKOWY

4.1. Zatozenia ogolne

Projektowana winda stanowi uzupetlnienie — udogodnienia dla o0s6b niepethosprawnych
uzytkujgcych przedmiotowy budynek internatu.

4.2. Opis projektowanego uktadu funkcjonalnego.

Projektowana winda bedzie obstugiwata trzy poziomy obiektu: parter, | pietro, 1l pietro. Projektuje sie
réwniez wejécie zewnetrzne do windy. Przed wejsciem z zewnatrz do windy projektuje sie lekkie
zadaszenie z piyt poliweglanowych zabezpieczajacych przed dziataniem deszczu i $niegu. Dojscie
do windy projektuje sie o szer. min. 1.5m z kostki betonowej z obowigzkiem wykonania drzwi
zewnetrznych zabezpieczajacych przed wychfadzaniem szybu windowego. W utwardzeniu przed
winda nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe zabezpieczajgce przed dostawaniem sie wody
opadowej i roztopowej do czesci podszybia dzwigu. Uksztattowanie utwardzenia przed windg nalezy
wykonac tak, aby zabezpieczy¢ przed zalewaniem szybu windowego.

4.3. Dostepnos$¢ dla 0séb niepetnosprawnych

Po wybudowaniu windy budynek internatu bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych (réwniez dla
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich). Wejscie gtdbwne do windy znajduje sie na poziomie
posadzki parteru.

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

powierzchnia zabudowy windy 5,18m?
powierzchnia uzytkowa kabiny 1,50m?
kubatura szybu 49,60m?*

6. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
6.1. WYBURZENIA

W zwigzku z lokalizacjg windy przy klatce schodowej, niezbedny jest demontaz okien na kazdej
kondygnacji budynku, rozbiérka fragmentdéw Scian w celu wykonania dojscia do windy oraz uzupetnienie
fragmentdéw bocznych przy otworze wejsciowym.

Wszelkie rozbiérki Scian i konstrukcji dachu nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig
i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnione;.



Wszystkie wyburzenia pokazane zostaty w sposob graficzny na rysunkach projektu wykonawczego.

6.2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

6.2.1. Posadowienie szybu windowego

Pod projektowanym szybem zaprojektowano zelbetowg ptyte fundamentowa gr. 30cm.

Piyta fundamentowa gr. 30cm pod szyb windowy, wylewana na budowie z betonu C25/30.
Zbrojenie gtdbwne siatkg gora i dotem z pretow #12 col5cm /RB500W/ w obu kierunkach.

Z piyty wypusci¢ prety do zbrojenia Scian szybu. Pod ptytg wykona¢ warstwe chudego betonu gr.
10cm. Podktad pod ptytg oddzieli¢ warstwg folii budowlanej 2x lub papy termozgrzewalne;j.

Element wykonac¢ wg rys. szczegotowego projektu wykonawczego.

Podczas prowadzenie prac fundamentowych i gruntowych nalezy unika¢ naruszenia naturalnej
struktury gruntu przeznaczonego pod posadowienie piyty. W przypadku natrafienia na grunty
niebudowlane nalezy je wybra¢ do poziomu wystepowania gruntdw nosnych i wymieni¢ do
glebokosci posadowienia przedmiotowego obiektu.

Przed zasypaniem zabezpieczy¢ zewnetrzng cze$¢ piyty przed szkodliwym wplywem waod
gruntowych poprzez pomalowanie dwukrotne DYSPERBITEM.

Wymiary i usytuowanie piyty wg rysunku konstrukcyjnego.

W ptycie fundamentowej nalezy wykona¢ odwodnienie szybu windowego (podszybia). Odwodnienie
wykona¢ z rur PVC fill0 z wyprowadzeniem pod ptyta poza obrys min. 1m. Wierzch piyty
fundamentowej w czesci podszybia profilowa¢ ze spadkami 1% w kierunku odptywu. Spadek rur
odwadniajgcych w kierunku zewnetrznym min. 2%.

6.2.2. Sciany szybu windowego

Szyb windowy projektuje sie jako zelbetowy, monolityczny, wylewany z betonu C25/30 o grubosci
20cm, Sciana przy istniejacym budynku 15cm. Zbrojenie ze stali RB500W. Zbrojone gtéwne pionowe
dwurzedowe po obu stronach Sciany z pretéw #10 co 15cm. Zbrojenie poprzeczne dwurzedowe #10
co 15cm. W poziomie przystankéw, w Scianach szybu nalezy wykonaé wienice obwodowe
W1. Zbrojenie rozmiesci¢ wg rys. szczegoétowych projektu wykonawczego.

Wieniec obwodowy w Scianach szybu o przekroju 20x20cm oraz 15x50. Zbrojenie gtéwne podiuzne
4#12 IRB500W/. Prety tgczy¢ na zaktad min. 60cm. Strzemiona @6 co25 cm /St3SX/. Beton C25/30.

Na wysokosci pilyty nadszybia projektuje sie wieniec obwodowy W2. Wieniec obwodowy W2
0 przekroju 20x20 oraz 15x20cm. Zbrojenie gtowne podiuzne 4#12 /RB500W/. Prety taczy¢ na
zaktad min. 60cm. Strzemiona @6 co 25 cm/St3SX/. Beton C25/30. Pomiedzy S$ciang szybu
windowego wykonac¢ dylatacje gr. min. 1cm ze styropianu lub korka budowlanego.

6.2.3. Plyta stropowa szybu windowego

Plyta stropowa szybu windowego (nadszybia) zostata zaprojektowana jako zbrojona krzyzowo
o gr. 20cm, wylewana z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne dotem i gorg #12 co 15cm
/RB500W/, dwukierunkowo dotem i géra /RB500W/. W plycie stropowej nalezy wykona¢ otwor
wentylacyjny filscm oraz punkty montazowe z fi20 (prety gtadkie), zgodnie z zaleceniami
producenta dzwigu w celu montazu uktadu wciggarkowego kabiny.



6.2.4. URZADZENIE DZWIGOWE

Parametry techniczne dzwigu
Projektuje sie dZzwig osobowy Schindler 3300

Typ urzadzenia: Schindler 3300
Parametry: 625 kg, 1.0 m/s, 3/2

Dane Podstawowe

Udzwig nominalny: 625 kg

Liczba pasazerow: 8

Wysoko$¢ podnoszenia: 5.7 m

Predko$¢ nominalna: 1.0 m/s

Typ sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze gora-dot)

Liczba przystankéw: 3

Liczba wejs¢ do kabiny: 2, kabina z przelotem na wprost
Liczba dojs¢: 4

Typ napedu: bezprzektadniowy, regulowany czestotliwosciowo
Falownik bez odzysku energii

Liczba startow na godzine: 180

Maszynownia: bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie
Moc silnika: 4.6 kW

Zasilanie gtowne dzwigu: 400 V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia: 230 V, 50 Hz

Moc grzejnika elektrycznego szybu — 500w.

Szyb

Typ szybu: betonowy
Szeroko$¢ szybu: 1600 mm
Glebokos¢ szybu: 1950 mm
Glebokos¢ podszybia: 1100 mm
Wysoko$¢ nadszybia: 2500 mm

Kabina

Wymiary Kabiny
Szeroko$¢: 1100 mm
Glebokos¢: 1400 mm
Wysoko$¢: 2000 mm
Wymiary drzwi:
Szerokos$¢ 900 mm
Wysokos$¢ 2000 mm

Drzwi szybowe

Wymiary drzwi:

Szeroko$¢ 900 mm

Wysoko$¢ 2000 mm

Typ drzwi: teleskopowe dwupanelowe, lewe

Typ drzwi szybowych: oscieznica standardowej szerokosci
Wykonczenie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana
Wytrzymato$¢ ogniowa drzwi szybowych:

Odpornos¢ ogniowa EN81-58 /EI60

Liczba drzwi z certyfikatem: 4

Wystroj kabiny

Typ kabiny: Esplanade

Drzwi kabinowe i front kabiny: stal nierdzewna szczotkowana

Typ frontu: Stonehenge

Zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna Swietlna na petng wysoko$¢ drzwi
Sciany boczne kabiny: lewa $ciana — stal nierdzewna Lucerne Brushed
Prawa Sciana — stal nierdzewna Lucerne Brushed



Podloga: czarny sztuczny granit

Grubos¢ podtogi: 14 mm

Cokoly: proste, anodyzowane aluminium, szare

Sufit: stal nierdzewna.

Oswietlenie: LED typu: Line.

Panel operacyjny: stal nierdzewna, niepelna wysoko$¢, nascienny, przyciski mechaniczne,
oznaczenie Braille’a, kluczyk rezerwacji kabiny

Lustro: na Scianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyjnego) na wysokosci potowy Sciany
(szerokos¢ 900 mm).

Liczba luster: 1 szt.

Porecz: stal nierdzewna szczotkowana, prosta, na S$cianie bocznej naprzeciwko panelu
operacyjnego,

Liczba poreczy: 1.szt

Kasety i wySwietlacze

Wykohczenie i typ wySwietlaczy: pietrowskazywacz na wszystkich przystankach, strzatki dalszego
kierunku jazdy kabiny, gong,

Wykonczenie i typ kaset: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,

Potozenie kaset wezwanh: w oscieznicy

Potozenie wysSwietlacza: w oscieznicy

Sterowanie

Opcje sterowania:

- automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia

- automatyczny powrét na przystanek podstawowy

- sterowanie pozarowe

- selektywne otwieranie drzwi kabinowych

Typ sterowania pozarowego: sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i
pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego)

Opcje komunikacji: telealarm

Informacja gtosowa w kabinie: modut GSM

Uwagi
W progu drzwi zewnetrznych nalezy zamontowac system podgrzewania zapobiegajacy zamarzaniu
drzwi w okresach zimowych.

Komunikacja miedzy kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28.
W przypadku, gdy pod trasg jazdy kabiny, przeciwwagi lub masy réwnowazacej sa dostepne
przestrzenie, to przeciwwaga powinna by¢ wyposazona w chwytacze.

6.2.5. Izolacja pianowa Sciany fundamentowej

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznej poprzez malowanie 2x masag
bitumiczng (dysperbit) na gt. min. 50cm ponizej poziomu terenu. Od strony wewnetrznej rowniez
projektuje sie wykonanie powtoki bitumicznej jw. na wys. 50cm od poziomu ,,0".

6.3. IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWDZWIEKOWE

Projektuje sie izolacje pozioma przeciwwilgociowg ptyty fundamentowej z foli budowlanej uktadanej
podwdjnie. Ptyta fundamentowa oraz Sciany szybu zaprojektowane zostaly jako szczelne z betonu
C25/30 W8. Dodatkowo projektuje sie Sciany czesci ponizej gruntu izolowa¢ masami bitumicznymi
powtokowymi 2x np. Dysperbit.

Izolacje termiczng czesci fundamentowej projektuje sie ze styropianu typu hydro o gr. 10cm.
Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwa ostonowo-zbrojaca klejem z siatkg oraz pomalowac izolacja
bitumiczng 2x np. Dysperbit oraz utozy¢ folie kubetkowa.

Sciany szybu windowego powyzej gruntu nalezy wykona¢ z wetny mineralnej fasadowej o gr. 15cm.
Dach szybu windowego projektuje sie dociepli¢ wetng mineralng twardo - prasowang gr. 15cm
(dopasowang ze spadkiem min. 3%).. Pod warstwe izolacji termicznej ptyty stropowej nalezy
wykonac warstwe papy podkiadowej termozgrzewalne;j.

Pokrycie dachu szybu windowego projektuje sie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej NRO



(papa podkiadowa kotkowana do piyty stropowej oraz papy wierzchniego krycia gr. min. 4,5mm).
ROBOTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE OBIEKTU

6.4. ELEWACJE

Wykohczenie $cian zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy silikonowy lub inny w uzgodnieniu
z inwestorem.

6.5. OBROBKI BLACHARSKIE, WYKONCZENIE OKAPU

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - w kolorze zharmonizowanym z wykonczeniem $cian
(dopasowaé do obrébek budynku istniejgcego).

6.7. ORYNNOWANIE

Rynny i rury spustowe — PVC, kolor w nawigzaniu do czeSci istniejgce;.

6.8. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH SZYBU

Przewiduje sie wykonanie malowania szybu windowego w kolorze biatym (wymdg producenta
windy).

6.9. STOLARKA DRZWIOWA
Projektuje sie drzwi zewnetrzne wejSciowe PVC pelne, ktérych zadaniem bedzie ochrona przed
wychtadzaniem szybu windowego. Projektowane drzwi muszg spetnia¢ warunek izolacyjnosci
Umax = 1.5 W/m?K. Projektowane drzwi nalezy montowaé w odlegto$ci max 15cm od krawedzi drzwi
do kabiny dZzwigu (odlegtos¢ skrzydta zewnetrznego odsunieta od powierzchni skrzydta kabiny max
15cm).

7. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na istniejgce Srodowisko naturalne.
Odpady socjalno-bytowe bedg gromadzone w zamknietym pojemniku ustawionym na terenie
osrodka.

Wody opadowe z dachu odprowadzane beda na nieutwardzony teren wlasnej nieruchomosci.
Budynek nie bedzie oddzialywat negatywnie na istniejagce srodowisko naturalne.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

8.1. Dane ogolne.
Przedmiotowa winda stanowi odrebng strefe pozarowag w stosunku do budynku internatu.
Powierzchnia zabudowy 5,18m? (z dociepleniem)
Liczba pozioméw windy - 3
Maksymalna wysokos$¢ szybu od poziomu wejscia — ok. 8,80— budynek niski (N).
Ze wzgledu na wydzielenie windy ze strefy obiektu istniejgcego, nie rozpatruje sie czesci istniejgcej
pod katem przepiséw ochrony pozarowej konstrukcyjno-ewakuacyjnej. Dostosowanie do warunkdéw
p.poz czesci istniejgcej realizowane bedzie na podstawie 82 WT wedtug odrebnej ekspertyzy objetej
Il etapem Inwestyciji.

8.2. Kateqoria zagrozenia ludzi;

Catos¢ zakwalifikowana do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL II. Nie wystepujg pomieszczenia,
w ktorych jednoczes$nie moze przebywac wiecej niz 50 0osob.

8.3. Przewidywana gestosc obcigzenia ognioweqo;
Dla stref pozarowych ZL Il nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

8.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybuchem.



8.5. Podziat na strefy pozarowe;

Winda jest wydzielona Scianami REI 120 z drzwiami EI60.

8.6. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornos$ci ogniowej

Strefa pozarowa - ZL Il, budynek niski (N), powierzchnia wewnetrzna 1,5m?.
Klasa odpornos$ci pozarowej — C

Elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia NRO.

Drzwi oddzielajgce kabine dzwigu od budynku internatu EI60.

Dachy objete opracowaniem zaprojektowano z dociepleniem welng mineralng gr.15cm Wszystkie

elementy powinny posiadac kwalifikacje w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia okreslong jako
Lnierozprzestrzeniajace ognia” NRO, co dotyczy réwniez zastosowanych systeméw dachowych.

8.7. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Warunki ewakuacji budynku:
1) Ewakuacje z budynku istniejgcego zapewniajg wyjScia: prowadzace bezposrednio
Z pomieszczen parteru na zewnatrz budynku o szerokosci w Swietle 2,10
i 0,9m z kierunkiem otwierania sie na zewnatrz — nie analizuje sie zgodnosci istniejgcego bu-
dynku pod katem przepiséw ochrony p.poz.

8.8. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu oraz 0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych, a w_  szczeqgolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

State urzadzenia gasnicze wodne — wymagane hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.
System sygnalizacji pozaru - system nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — system nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — system nie jest wymagany.

System oddymiania grawitacyjnego — system wymagany dla klatek schodowych.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e wymagany

Informacje o wyposazeniu w gasnice
» obiekt wyposazono w gasnice proszkowe w ilosci 2kg $srodka na 100m2.

8.9. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

8.9.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
* nie dotyczy

8.9.2. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Dostep dla stuzb ratunkowych mozliwy jest z ulicy
Budowlanych poprzez istniejacy zjazd.

9. OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji oraz sam obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

10. INSTALACJE WEWNETRZNE

Projektowana winda zasilana bedzie w energie z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku internatu.
Zasilanie dotyczy dzwigu elektrycznego oraz osSwietlenia, podgrzewanego progu i grzejnika
elektrycznego szybu.



