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Przekrój A - A

PRZEKRÓJ NIE ZAWIERA URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO

Mf

PŁ

Ms

Dp

PŁ Spadek w kierunku odpływu - płyta żelbet.
płyta fundamentowa gr. 30c, C25

30
2x folia p. wilgociowa - zgrzewana
beton C12/15  - 10cm
piach zagęszczany warstwami na mokro - 25cm
grunt rodzimy

Płyta fundamentowa - projektowana

Mf membrana ochronna - folia kubełkowa
masa bitumiczna izolacyjna - elastyczna  2x
izolacja termiczna - styropian HYDRO - 10cm
masa bitumiczna izolacyjna - elastyczna  2x
ściana żelbetowa - 20cm

ŚCIANY FUNDAMENTU-projektowanego

Ms tynk akrylowy lub silikatowy
izolacja termiczna - wełna 15cm
ściana żelbetowa szybu 20cm
Tynk cem.- wap. 1,5cm

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA
ZEWNĘTRZNA-projektowanego

Do Spadek w kierunku odpływu zewnetrznym - rynna
Papa termozgrzewalna NRO
Papa podkładowa
Płyty wełny gr. 15cm - spadkowe
papa podkładowa termozgrzewalna
płyta stropowa szybu gr. 20cm beton C25/30
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