Orzeczenie techniczne istniejgcego budynku
pod kqtem budowy zewnetrznej windy

Na podstawie ogledzin budynku oraz odkrywek w rejonie projektowanej

inwestycji przeprowadzonych w styczniu br. stwierdzono.

- stan techniczny budynku, a w szczegolnosci takie elementy jak: fundamenty, Sciany,
przylegajgce do projektowanego okresla si¢ jako dobry.

- nie stwierdzono zmiszczen bgdz odksztalcehi Swiadczgcych o przecigzeniach lub
nieprawidlowej pracy,

- Stan techniczny nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa przebywajgcych w nim

ludzi podczas budowy windy zewngtrznej,

- nie dopuszcza si¢ jakiejkolwiek ingerencji ze strony 0sob prowadzqcych budowe

projektowanego obiektu w konstrukcje istniejgcej czesci, za wyjqgtkiem niezbednych

zamurowan, wyciecia izolacji termicznej, wykonania dylatacji oraz wklejania

zbrojenia szczepnego.

- nie dopuszcza si¢ do podkopywania istniejgcych fundamentéw  budynku
osrodka,

- Przy budowie szvbu windowego zastosowacd takie rozwigzanie, ktore nie bedzie

ingerowato w istniejacq konstrukcje okapu dachu. Sugeruje sie zastosowania

obnizonego nadszybia szybu diwigowego do min. ti. 250cm. Wykonanie szybu

naruszajgcego konstrukcje okapow (wraz z wienicami) mogloby naruszyé

struktury plyt stropowych-dachowych. Ponadto wymagaloby to niezbednej

przebudowy dachu 7 przeprojektowaniem odprowadzania wod opadowych

z istniejgcej czesci polaci poza szyb windowy.

Rozwiagzanie 7 szybem zaprojektowanym ponad istniejaca potaé dachu mogloby

powodowac rozszczelnienia i nagminne zalewanie szybu windowego.

- wszystkie prace zwigzane z budowqg budynku wykonaé pod nadzorem osoby
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
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