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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach planowanej inwestycii planuje sie budowe windy zewnetrznej przy istniejacym budynku internatu w
Specijalnym Os$rodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.
Obiekt windy bedzie stanowit udogodnienie dla oséb niepetnosprawnych korzystaiacych z budynku.
Proiektowany dzwiqg elektryczny bezreduktorowy windy zamontowany bedzie w zelbetowym szybie windowym.
Proiektowana winda bedzie obstugiwata trzy poziomy obiektu: parter, | pietro, Il pietro. Proiektuije sie réwniez
weijscie zewnetrzne do windy.
Przed wej$Sciem z zewnatrz do windy projektuie sie lekkie zadaszenie z ptvt poliwealanowych zabezpieczaia-
cvch przed dziataniem deszczu
i $niequ. Doiscie do windy proiektuije sie o szer. min. 1.5m z kostki betonowej z obowiazkiem wykonania drzwi
zewnetrznych zabezpieczaiacych przed wychtadzaniem szybu windoweao. W utwardzeniu przed winda nalezy
wykonaé odwodnienie liniowe zabezpieczaiace przed dostawaniem sie wody opadowei i roztopowej do czesci
podszvbia dzwiqu. Uksztaltowanie utwardzenia przed winda nalezy wvkonac tak, aby zabezpieczy¢ przed zale
waniem szybu windowego.
W zwiazku z lokalizacia windy przy klatce schodowei, niezbedny iest demontaz okien na kazdei kondvanacii
budynku, rozbiérka fraamentéw $cian w celu wykonania doi$cia do windy oraz uzupetnienie fraamentéw bocz-
nych przy otworze weijsciowym.
Wszelkie rozbioérki Scian i konstrukcii dachu nalezy wykonywaé ze szczeadlna ostroznoscia
i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionei.
Wszystkie wyburzenia pokazane zostaty w sposéb graficzny na rysunkach proiektu wykonawczeao.
Posadowienie szybu windoweago

Pod proiektowanym szvbem zaprojektowano zelbetowa ptyte fundamentowa ar. 30cm.
Piyta fundamentowa ar. 30cm pod szvb windowy, wylewana na budowie z betonu C25/30. Zbroienie
atéwne siatka adra i dotem z pretéw #12 col5cm /RB500W/ w obu kierunkach.
Z ptvty wypuscié prety do zbroienia Scian szyvbu. Pod ptvta wykonaé¢ warstwe chudeao betonu ar. 10cm. Pod-
ktad pod ptyta oddzieli¢ warstwa folii budowlanej 2x lub papy termozarzewalnei.
Element wykonaé wa rys. szczegétoweao proiektu wykonawczedo.
Podczas prowadzenie prac fundamentowych i aruntowych nalezy unikaé naruszenia naturalnej struktury arun-
tu przeznaczonedao pod posadowienie ptyty. W przypadku natrafienia na grunty niebudowlane nalezy ie wybra¢
do poziomu wystepowania dgruntéw no$nych i wymieni¢ do atebokosci posadowienia przedmiotowedqo obiektu.
Przed zasypaniem zabezpieczyé zewnetrzna czes$é pivty przed szkodliwym wptywem wéd aruntowych poprzez
pomalowanie dwukrotne DYSPERBITEM.
Wvmiary i usvtuowanie ptvty wa rvsunku konstrukcvineao.
W plycie fundamentowej nalezy wykonaé odwodnienie szybu windowedo (podszybia). Odwodnienie wykonac z
rur PVC fi110 z wyprowadzeniem pod piyta poza obrys min. 1m. Wierzch ptyty fundamentowei w czes$ci pod-
szvbia profilowaé ze spadkami 1% w kierunku odptywu. Spadek rur odwadniaiacych w kierunku zewnetrznym
min. 2%.

Sciany szvbu windowedo
Szyb windowy proiektuie sie iako zelbetowy, monolityczny, wylewany z betonu C25/30 o arubos$ci 20cm, Scia-
na przy istniejacym budynku 15cm. Zbrojenie ze stali RB500W. Zbrojone gléwne pionowe dwurzedowe po obu
stronach $cianvy z pretéw #10 co 15cm. Zbroienie poprzeczne dwurzedowe #10 co 15cm. W poziomie przy-
stankéw, w $cianach szybu nalezy wykona¢ wierice obwodowe W1. Zbrojenie rozmiescié wa rys.
szczeadbtowych proiektu wykonawczedo.
Wieniec obwodowy w $cianach szybu o przekroju 20x20cm oraz 15x50. Zbroienie atéwne podiuzne 4#12 /
RB500W/. Prety taczyé na zaktad min. 60cm. Strzemiona fi6 co25 cm /St3SX/. Beton C25/30.
Na wysokosci ptvty nadszybia projektuie sie wieniec obwodowy W2. Wieniec obwodowy W2
o przekroiju 20x20 oraz 15x20cm. Zbroienie atéwne podtuzne 4#12 /[RB500W/. Prety taczyé na zaktad min.
60cm. Strzemiona fi6 co 25 cm/St3SX/. Beton C25/30. Pomiedzy $ciana szvbu windoweao wykonaé dylatacie
ar. min. 1cm ze styropianu lub korka budowlaneqo.

Pivta stropowa szybu windoweao
Pivta stropowa szvbu windowedo (nadszybia) zostata zaprojektowana iako zbrojona krzyzowo
o ar.20cm, wvlewana z betonu C25/30. Zbroienie atéwne dotem i aéra #12 co 15cm /RB500W/, dwukie-
runkowo dotem i a6ra /RB500W/. W plycie stropowej nalezy wykonaé otwdr wentylacyiny fils5cm oraz punkty
montazowe z fi20 (prety atadkie), zaodnie z zaleceniami producenta dZzwiau w celu montazu uktadu wciagar-
koweao kabiny.

URZADZENIE DZWIGOWE

Parametry techniczne dZzwiqu
Projektuie sie dzwig osobowy Schindler 3300

Typ urzadzenia: Schindler 3300
Parametry: 625 ka, 1.0 m/s, 3/2

Dane Podstawowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UdZzwia nominalny: 625 ka

Liczba pasazeréw: 8

Wysoko$¢é podnoszenia: 5.7 m

Predko$¢ nominalna: 1.0 m/s

Tvp sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze aéra-doét)

Liczba przystankéw: 3

Liczba wej$¢ do kabiny: 2, kabina z przelotem na wprost
Liczba doisé: 4

Tvp napedu: bezprzektadniowy, requlowany czestotliwo$ciowo
Falownik bez odzysku eneraii

Liczba startéw na godzine: 180

Maszynownia: bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczone w szybie
Moc silnika: 4.6 kW

Zasilanie atéwne dzwigu: 400 V, 50 Hz

Zasilanie o$wietlenia: 230 V, 50 Hz

Moc arzeinika elektrycznego szybu - 500w.

Szvb

Typ szvbu: betonowy
Szeroko$¢ szybu: 1600 mm
Glebokos¢ szvbu: 1950 mm
Gteboko$¢ podszybia: 1100 mm
Wysoko$¢ nadszybia: 2500 mm

Kabina

Wvmiary Kabiny
Szeroko$é: 1100 mm
Gtebokos$é: 1400 mm
Wysokos$é: 2000 mm
Wymiary drzwi:
Szeroko$é 900 mm
Wysoko$é 2000 mm

Drzwi szybowe

Wymiary drzwi:

Szeroko$é 900 mm

Wysoko$é 2000 mm

Typ drzwi: teleskopowe dwupanelowe, lewe

Tvp drzwi szvbowych: o$cieznica standardowej szerokosci
Wvykonczenie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana
Wytrzymato$¢é oaniowa drzwi szybowych:

Odpornos$é oaniowa EN81-58 /E160

Liczba drzwi z certyfikatem: 4

Wystréi kabiny

Typ kabiny: Esplanade

Drzwi kabinowe i front kabiny: stal nierdzewna szczotkowana

Typ frontu: Stonehenage

Zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna $wietlna na petna wysokos$é drzwi

Sciany boczne kabiny: lewa $ciana - stal nierdzewna Lucerne Brushed

Prawa $ciana - stal nierdzewna Lucerne Brushed

Podtoga: czarny sztuczny aranit

Grubos$¢ podtoai: 14 mm

Cokoty: proste, anodyzowane aluminium, szare

Sufit: stal nierdzewna.

Oswietlenie: LED typu: Line.

Panel operacyviny: stal nierdzewna, niepetna wysokos$é, nascienny, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille
a, kluczvk rezerwacii kabiny

Lustro: na $cianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyinedo) na wysokos$ci potowy $ciany (szeroko$é 900
mm).

Liczba luster: 1 szt.

Porecz: stal nierdzewna szczotkowana, prosta, na $cianie bocznei naprzeciwko panelu operacyineqo,
Liczba poreczy: 1.szt

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kasety i wySwietlacze

Wvkonczenie i typ wy$wietlaczy: pietrowskazywacz na wszystkich przystankach, strzatki dalszego kierunku
jazdy kabiny, gona,

Wvkonczenie i typ kaset: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,

Polozenie kaset wezwan: w o$cieznicy

Potozenie wys$wietlacza: w o$cieznicy

Sterowanie

Opcije sterowania:

- automatyczna ewakuacia do naiblizszego przystanku w przvpadku zaniku napiecia

- automatyczny powr6t na przystanek podstawowy

- sterowanie pozarowe

- selektywne otwieranie drzwi kabinowych

Typ sterowania pozaroweqgo: sterowanie pozarowe BR1 (ziazd do przystanku podstawoweqo i pozostanie na
nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawoweqo)

Opcie komunikacii: telealarm

Informacia atosowa w kabinie: modut GSM

Uwaai
W progu drzwi zewnetrznych nalezy zamontowac system podarzewania zapobiegaijacy zamarzaniu drzwi w
okresach zimowych.
IZOLACJE TERMICZNE | PRZECIWDZWIEKOWE

Proiektuie sie izolacie pozioma przeciwwilgociowa ptvty fundamentowej z foli budowlanei uktadanei podwadinie.
Pivta fundamentowa oraz $ciany szvbu zaprojektowane zostaly jako szczelne z betonu C25/30 W8. Dodatko-
wo projektuje sie Sciany czesci ponizej aruntu izolowa¢ masami bitumicznymi powtokowymi 2x np. Dysperbit.
Izolacie termiczna czesci fundamentowei proiektuie sie ze styropianu typu hydro o ar. 10cm. Styropian nalezy
zabezpieczy¢ warstwa ostonowo-zbrojaca kleiem z siatka oraz pomalowac izolacia bitumiczna 2x np. Dysper-
bit oraz utozy¢ folie kubetkowa.
Sciany szvbu windoweago powyzei aruntu nalezy wykonaé¢ z welny mineralnei fasadowei o ar. 15cm.
Dach szvbu windoweaqo proiektuije sie dociepli¢ wetna mineralna twardo - prasowana ar. 15cm (dopasowana-
ze spadkiem min. 3%).. Pod warstwe izolacii termicznei ptvty stropowei nalezy wyvkona¢ warstwe papy podkia-
doweij termozarzewalne;j.
Pokrycie dachu szvbu windoweao proiektuie sie z papy termozarzewalnei dwuwarstwoweij NRO (papa podkta-
dowa kotkowana do plvty stropoweij oraz papy wierzchnieao krycia ar. min. 4,5mm).

STOLARKA DRZWIOWA
Proiektuie sie drzwi zewnetrzne wej$ciowe PVC pelne, ktérych zadaniem bedzie ochrona przed wychtadza-
niem szvybu windowedgo. Projektowane drzwi musza spetnia¢ warunek izolacyino$ci
Umax = 1.5 W/m2.K. Proiektowane drzwi nalezy montowa¢ w odleato$ci max 15cm od krawedzi drzwi do ka-
biny dZwiau (odleato$é skrzydta zewnetrzneao odsunieta od powierzchni skrzydta kabiny max 15cm).

Proiektowana winda zasilana bedzie w eneraie z istniejaceij instalacii elektrycznej budynku internatu.
Zasilanie dotyczy dZwigu elektryczneao oraz o$wietlenia, podarzewaneao produ i drzeijnika elektrycznedo szy-
bu.

Proiektowana inwestycia wymaaa przebudowy przvtacza cieptowniczeao. Przebudowe przvtacza objeto odreb-
na dokumena
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
1 FUNDAMENT WINDY + SZYB WINDOWY
1/KNR 4-01 |Rozbiérka ptvty betonowei przy budynku m3
d.1/0212-02
4.4*0.5*0.15 m3 0.330
RAZEM 0.330
2|Kalkulacia |Rozebranie ocieplenia ze styropianu ar. 20cm m2
d.1ljwtasna
2*9.8 m2 19.600
RAZEM 19.600
3|Kalkulacia |Wyw0z i utylizacia styropianu m3
d.1}indywidu-
alna
2*9.8*0.2 m3 3.920
RAZEM 3.920
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0205-03 |poi.tvzki 0.25 m3 w ar.kat.l-1l z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odleato$¢ do 1 km
3.3*4.4*1.3 m3 18.876
RAZEM 18.876
5|Kalkulacia |Montaz odwodnienia szybu 110 mm taczonych metoda wcisko- |szt.
d.1lindywidu- |wa z wyprowadzeniem poza obrys piyty fundamentowej 1m.
alna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu aruntowym m3
d.1/1101-01
3.3*4.4*0.1 m3 1.452
RAZEM 1.452
7/KNR 2-02 |Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?
d.1/0607-01 |szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy
analogia |Krotnos$¢ =2
2*2.3*1.2 m2 5.520
RAZEM 5.520
8/KNR 2-02 |Pivty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.1/0205-01 |betonu
3.3*4.4*0.3 m3 4.356
RAZEM 4.356
9|Kalkulacia |Wvkonanie dvlatacii z ptvt styropianowych ar. 1cm do $cian m2
d.1|indywidu-
alna
2*8.5-1.2*2.22*3 m2 9.008
RAZEM 9.008
10|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o ar. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI m?
d.1/0267-01 |"TRIO" wariant Il (transport betonu pompa)
(2.3*2+1.6*2)*4+(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 72.540
RAZEM 72.540
11/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kaz- m?
d.1/0267-03 |dy 1 cm arubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu
pompa)
Krotno$é = 10
(2.3*2+1.6*2)*4+(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 72.540
RAZEM 72.540
12|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o ar. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - do- 'm?
d.1/0267-02 |datek za kazdy 1 m wys. ponad 4 m
(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 41.340
RAZEM 41.340
13|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kaz- m?
d.1/0267-03 |dy 1 cm arubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu
pompa)
(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 41.340
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
RAZEM 41.340
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcii monolitycznych- |t
d.1/0290-04 |pitvta fundamentowa i stropowa - prety zebrowane #12
((3.4*18*2+3.2*20*2)*0.000888)*2 t 0.445
RAZEM 0.445
15/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbroienia konstrukcii monolitycznych |t
d.1/0290-04 |budowli - prety zebrowane #10 Sciany szvbu
((0.9%2+0.15)*50+2*2*50+3.5*2*50+3.6*2*50+3.0*2*50)* t 1.705
0.000617+(((1.9+1)+1.9)*2+2.2*4+1*4)*65*0.000617
RAZEM 1.705
16/Kalkulacia [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie ateboko$ci [szt.
d.1|indywidu- |do 30 cmi $r do 20 mm
alna
10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
17 KNR 5-08 |Wklejanie pretéw zbroieniowych w istniejace wierice przy uzyciu|szt.
d.1/0809-04 |kotwy chemicznej
analogia
10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000
18/KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w arun-|ms3
d.1/0320-0201|tach kat.lll-1V; ateboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Zasy-
panie wykopoéw przy $cianach fundamentowych
3.3*4.4*1.3-(3.3*0.7*1.3*2+3*0.7*1.3) m3 10.140
RAZEM 10.140
19|KNR 2-01 |Zaaeszczenie nasypOw ubiiakami mechanicznymi: arunty syp- |m3
d.1/0236-01 |kie kat. I-11l
3.3*4.4*1.3-(3.3*0.7*1.3*2+3*0.7*1.3) m3 10.140
RAZEM 10.140
2 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
20/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2|0603-01 |wykonywane na zimno z masy bitumicznej - $ciana fundamen-
towa 2x (ponizei aruntu)
(2.3*2+2)*1*2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
21/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi typu Hydro 1m?
d.2|2612-01 |przykleienie ptyt styropianowych ar. 10cm (styropian 100 cm
p.p.t.)
(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600
22|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przykleje- |m?
d.2|2612-06 |nie warstwy siatki na Scianach fundamentowych.
(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600
23|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2|0603-01 |wykonywane na zimno z emulsiji bitumicznej - $ciana fundamen-
towa
(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600
24|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2|0603-02 |druga warstwa
(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600
25/KNR AT- |lzolacije pionowe - utozenie folii ochronnej - kubetkowej m2
d.2|27 0508-
02
(2.2*3)*1 m?2 6.600
RAZEM 6.600
26/KNR 0-23 |Wykonanie wyprawy z tynku mozaikoweqgo - cokét budynku m2
d.2/0932-02
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
(2.25*2+2.3) *0.35 m2 2.380
RAZEM 2.380
3 ZAMUROWANIA OTWOROW, WYKUCIA, UZUPELNIENIA TYNKOW
27/KNR 4-04 |Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej - weis- |m3
d.3/0102-02 |cie do windy
1.2*0.4*0.8*3 m3 1.152
RAZEM 1.152
28/KNR-W 4- |Uzupeienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na m3
d.3|/01 0304- |zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
02 weqgo - robocizna krotnos¢ 2
0.4*0.45*2.3*3 m3 1.242
RAZEM 1.242
29| KNR-W 4- |Uzupelnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.3/01 0711- |- robocizna krotnos$¢ 2
02
(0.2+0.3+0.55*2)*2.3 m?2 3.680
RAZEM 3.680
30/KNR 4-01 |Wykucie z muru oScieznic PVC - robocizna krotno$¢ 2 szt.
d.3/0354-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31 KNR 4-02 |Demontaz arzejnika stalowego ptytoweqgo kpl.
d.3/0521-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32/KNR 4-02 |Demontaz rurociagu staloweqgo o potaczeniach prasowanych $r./m
d.3/0506-02 |20 mm
0.5*2*3 m 3.000
RAZEM 3.000
33/KNR 4-02 |Demontaz zaworu arzeinikoweqgo lub dwuztaczki o $r. 15-20 szt.
d.3/0512-01 |mm
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34 Kalkulacija |Montaz istniejacych arzeinikéw wraz z nowymi zaworami odci- |szt.
d.3|indywidu- |naiacymi+ podtaczenie podes$¢ do pionéw co.
alna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|Kalkulacia |Spuszczenie wody + ponowne napetninie uktadu kpl.
d.3|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalkulacja |Proba szczelnosci instalacii co. szt.
d.3|indywidu-
alna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNNR 2 |Samopoziomuiace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?
d.3/1208-01 |dynkéw pod wyktadziny.
1.2*0.6*3 m?2 2.160
RAZEM 2.160
38/KNR 4-01 |Zatadunek aruzu na taczki m3
d.3/0105-01 |Krotno$¢ =1.5
analogia
1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482
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39/KNR 4-01 |Przewdz aruzu na odleato$¢ do 10 m m3
d.3/0105-04
analogia
1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482
40/KNR 4-04 |Wvywiezienie aruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.3/1103-04 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
leato$¢ 1 km
1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482
41/KNR 4-04 |Wvywiezienie aruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata- |m3
d.3|/1103-05 |dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é¢ = 9
1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482
4 DRZWI ZEWNETRZNE PVC
42/KNR 0-19 |[Montaz drzwi PVC cieptych jednoskrzydtowych petnych m2
d.4/1024-08
analogia
1.15*2.22 m?2 2.553
RAZEM 2.553
5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZYCH
43|/KNR AT- |Rusztowania ramowe elewacyine o szer. 0,73 m i rozstawie m2
d.5|05 1651- |podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
01
(2.45*2+2.3)*8.5 m2 61.200
RAZEM 61.200
44 Czas pracy rusztowan arupy
d.5 (p0z.:10)
45/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej 15cm - |m?2
d.5/2613-01 |system ROKER - przyklejenie ptyt z weiny mineralnej do $cian
(2.3+2.1*2)*8.7 m?2 56.550
RAZEM 56.550
46/ KNR 0-23 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system |szt
d.5/2613-04 |ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca
tacznikow metalowych do $cian z ceaty
300 szt 300.000
RAZEM 300.000
47/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - system |m?2
d.5/2613-06 |ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(2.3+2.1*2)*8.7 m?2 56.550
RAZEM 56.550
48/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system |m
d.5/2613-08 |ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo-
wym
8.55*2+2.2*2+1.2 m 22.700
RAZEM 22.700
49/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikonoweqgo - |m?2
d.5/0931-01 |natozenie podktadowei masy tynkarskiej
(2.3+2.1*2)*8.3 m?2 53.950
RAZEM 53.950
50/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikatoweao ar. |m?
d.5/0932-02 |1,5 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfo-
Zu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(2.3+2.1*2)*8.3 m?2 53.950
RAZEM 53.950
6 POKRYCIA DACHOWE
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51/KNR-W 2- |Gruntowanie podtoza pod papy termozarzewalne m?2
d.6/02 0603-
01
2*2.3 m2 4.600
RAZEM 4.600
52/NNRNKB |Pokrycie dachéw papa zarzewalna - warstwa podktadowa m2
d.6/202 0534-
02
2.2*2.3+2.3*2.3 m2 10.350
RAZEM 10.350
53|Kalkulacia |Montaz weiny dachoweij twardej min. ar. 15cm - warstwa spat- |m?
d.6|indywidu- |kowa klin 3% + kotkowanie papy podktadoweij
alna
2.25*2.3 m2 5.175
RAZEM 5.175
54|Kalkulacia |[Montaz pivty osb 22 + uchwytéw montazowych - pas podrybbo- |m?2
d.6lindywidu- |wy
alna
2.3*0.2 m2 0.460
RAZEM 0.460
55/KNR-W 2- |Montaz izoklinbw z weilny z papa ostonowa - paski szerokosci 5 |m
d.6/02 0608- |cm na $cianach
07 analo-
aia
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
56|Kalkulacia |[Montaz wywietrznikow dachowych- piony kanalizacyine szt.
d.6|indywidu-
alna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-02 |Obrobki - pas podrynnowy - z blachy powlekanei m2
d.6/0506-01
2.3*0.25 m2 0.575
RAZEM 0.575
58/KNR 2-02 |Obrébki - pas nadrynnowy - z blachy powlekanej m2
d.6/0506-01
2.3*0.25 m2 0.575
RAZEM 0.575
59|KNR 2-02 |Obrébki wiatrownic- z blachy ocynkowanej m2
d.6/0506-01
2.3*0.25*2 +2.3*0.2 m2 1.610
RAZEM 1.610
60 KNR-W 2- |Rvynny dachowe pétokraate o $r. 15 cm - montaz z gotowych m
d.6/02 0522- |elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
02
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
61 KNR-W 2- |Rury spustowe okraate o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- m
d.6/02 0529- |mentéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
01
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
62|NNRNKB |Pokrycie dachéw papa zarzewalna - warstwa nawierzchniowa |m?2
d.6/202 0534- |INRO
02
2.3*2.3 m2 5.290
RAZEM 5.290
63/KNR 2-17 |Anemostaty kwadratowe sufitowe o obwodzie do 800 mm szt.
d.6/0139-01
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 GIPSOWANIE i MALOWANIE
64|NNRNKB |Gruntowanie podtozy przed adipsowaniem i malowaniem m2
d.7/202 1134- |Krotno$¢ = 2
02 analo-
gia
0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m?2 12.540
RAZEM 12.540
65/KNR 2-02 |Wewnetrzne atadzie gipsowe,dwuwarstwowe m2
d.7/0815-04 |Krotno$¢ =2
0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m?2 12.540
RAZEM 12.540
66 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi wewnetrznych m2
d.7/1204-02 |Scian
Krotno$¢ = 1.5
0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m?2 12.540
RAZEM 12.540
67 KNR 2-02 |Uzupetnienie posadzki przy wejsciu do windy z ptytek areso- m2
d.7|/1104-02 |wych antyposlizaowych
1.2*0.55*3 m?2 1.980
RAZEM 1.980
8 MONTAZ ZABUDOWY LEKKIEJ PRZED WEJSCIEM
68|Kalkulacia |Montaz daszku lekkieao nad weisciem do Windy 1,5x1,9m szt
d.8|indywidu-
alna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 Kalkulacia |Montaz ostony bocznej weiscia - lekka zabudowa z ptvt poliweg-szt
d.8lindywidu- |lanowych 100x50x240cm
alna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 UTWARDZENIA DOJSC
70/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do |m3
d.9/0307-01 |10 m (kat.ar.I-II)
20*0.25 m3 5.000
RAZEM 5.000
71 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm arubo$¢ 'm?2
d.9/0105-01 |warstwy po zageszczeniu
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
72/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?
d.9/0105-02 |szy 1 cm arubosé warstwy po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 17
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
73|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko- |m
d.9/0407-01 |wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
5.549+4.5 m 19.000
RAZEM 19.000
74/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej arubos$¢ 6 cm na m?2
d.9/0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
75/KNR 2-31 |Odwodnienia liniowe ACO m
d.9/0606-01
2.25 m 2.250
RAZEM 2.250
10 MONTAZ KOMPLETNEGO DZWIGU W SZYBIE
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Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: Bud-ex




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

7

Kalkulacia
indywidu-
alna

DZzwia windowy.

Parametry techniczne windy:

Udzwia: min.:625 ka, Liczba pasazerow 8,

predkos$é: 1.0 m/s,

llo$¢ przystankéw: 3, dolny obustronny,

Tvp sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze géra-doét)

Typ napedu: Bezprzektadniowy, requlowany czestotliwo$ciowo
Liczba startéw na godzine: 180

Maszynownia: Bez maszynowni, naped i sterowanie umieszczo-
ne w szybie

Moc silnika 4.6 kW

Zasilanie atéwne dzwigu 400 V, 50 Hz

Zasilanie o$wietlenia 230 V, 50 Hz

Szvb

Typ szvbu: Betonowy

Szeroko$¢ szybu: 1600 mm

Gtebokos$¢ szvbu: 1950 mm

Giebokos$¢ podszybia: 1100 mm

Wysoko$¢ nadszybia: 2500 mm

Zapewnienie temperatury wewnatrz szybu dZzwigoweao w za-
kresie od

+5 do +40 °C. zapewnieni podarzewania progu przed szybem
od strony zewnetrznej

Ze wzaledu na brak mozliwosci zapewnienia statych stref bez-
pieczenstwa,

wymaaane jest uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacii w

Urzedzie Dozoru Technicznedgo na zainstalowanie dZzwiau
strefami bezpieczenstwa w nadszybiu.

Wysoko$¢ podnoszenia: 5.7 m

Malowanie szybu w kolorze biatym.

1

szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000
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