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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach planowanej inwestycji planuje się budowę windy zewnętrznej przy istniejącym budynku internatu w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach.
Obiekt windy będzie stanowił udogodnienie dla osób niepełnosprawnych korzystających z budynku.
Projektowany dźwig elektryczny bezreduktorowy windy zamontowany będzie w żelbetowym szybie windowym.
Projektowana winda będzie obsługiwała trzy poziomy obiektu: parter, I piętro, II piętro. Projektuje się również
wejście zewnętrzne do windy.
Przed wejściem z zewnątrz do windy projektuje się lekkie zadaszenie z płyt poliwęglanowych zabezpieczają-
cych przed działaniem deszczu
i śniegu. Dojście do windy projektuje się o szer. min. 1.5m z kostki betonowej z obowiązkiem wykonania drzwi
zewnętrznych zabezpieczających przed wychładzaniem szybu windowego. W utwardzeniu przed windą należy
wykonać odwodnienie liniowe zabezpieczające przed dostawaniem się wody opadowej i roztopowej do części
podszybia dźwigu. Ukształtowanie utwardzenia przed windą należy wykonać tak, aby zabezpieczyć przed zale-
waniem szybu windowego.
W związku z lokalizacją windy przy klatce schodowej, niezbędny jest  demontaż okien na każdej kondygnacji
budynku, rozbiórka fragmentów ścian w celu wykonania dojścia do windy oraz uzupełnienie fragmentów bocz-
nych przy otworze wejściowym.
Wszelkie rozbiórki ścian i konstrukcji dachu należy wykonywać ze szczególną ostrożnością
i odpowiednim zabezpieczeniem, pod kierunkiem osoby uprawnionej.
Wszystkie wyburzenia pokazane zostały w sposób graficzny na rysunkach projektu wykonawczego.
             Posadowienie szybu windowego
Pod projektowanym szybem zaprojektowano żelbetową płytę  fundamentową gr. 30cm.
Płyta   fundamentowa   gr.   30cm   pod   szyb   windowy,   wylewana  na budowie z betonu C25/30. Zbrojenie
główne siatką górą i dołem z prętów #12 co15cm /RB500W/ w obu kierunkach.
Z płyty wypuścić pręty do zbrojenia ścian szybu. Pod płytą wykonać warstwę chudego betonu gr. 10cm. Pod-
kład pod płytą oddzielić warstwą folii budowlanej 2x lub papy termozgrzewalnej.
Element wykonać wg rys. szczegółowego projektu wykonawczego.
Podczas prowadzenie prac fundamentowych i gruntowych należy unikać naruszenia naturalnej struktury grun-
tu przeznaczonego pod posadowienie płyty. W przypadku natrafienia na grunty niebudowlane należy je wybrać
do poziomu występowania gruntów nośnych i wymienić do głębokości posadowienia przedmiotowego obiektu.
Przed zasypaniem zabezpieczyć zewnętrzną cześć płyty przed szkodliwym wpływem wód gruntowych poprzez
pomalowanie dwukrotne DYSPERBITEM.
Wymiary i usytuowanie płyty wg rysunku konstrukcyjnego.
W płycie fundamentowej należy wykonać odwodnienie szybu windowego (podszybia). Odwodnienie wykonać z
rur PVC fi110 z wyprowadzeniem pod płytą poza obrys min. 1m.  Wierzch płyty  fundamentowej w części pod-
szybia profilować ze spadkami 1% w kierunku odpływu. Spadek rur odwadniających w kierunku zewnętrznym
min. 2%.
               Ściany szybu windowego
Szyb windowy projektuje się jako żelbetowy, monolityczny, wylewany z betonu C25/30 o grubości 20cm, ścia-
na przy istniejącym budynku 15cm. Zbrojenie ze stali RB500W. Zbrojone główne pionowe dwurzędowe po obu
stronach ściany z prętów #10 co 15cm. Zbrojenie poprzeczne dwurzędowe #10 co 15cm. W poziomie   przy-
stanków,   w   ścianach   szybu należy wykonać   wieńce   obwodowe   W1.  Zbrojenie rozmieścić wg rys.
szczegółowych projektu wykonawczego.
Wieniec obwodowy w ścianach szybu o przekroju 20x20cm oraz 15x50. Zbrojenie główne podłużne 4#12 /
RB500W/. Pręty łączyć na zakład min. 60cm. Strzemiona fi6 co25 cm /St3SX/. Beton C25/30.
Na wysokości płyty nadszybia projektuje się wieniec obwodowy W2. Wieniec obwodowy W2
o przekroju 20x20 oraz 15x20cm. Zbrojenie główne podłużne 4#12 /RB500W/. Pręty łączyć na zakład min.
60cm. Strzemiona fi6 co 25 cm/St3SX/. Beton C25/30. Pomiędzy ścianą szybu windowego wykonać dylatację
gr. min. 1cm ze styropianu lub korka budowlanego.
                Płyta stropowa szybu windowego
Płyta   stropowa   szybu windowego (nadszybia) została zaprojektowana jako zbrojona krzyżowo
o   gr. 20cm,   wylewana   z   betonu   C25/30. Zbrojenie główne dołem i górą #12 co 15cm /RB500W/, dwukie-
runkowo dołem i górą /RB500W/. W płycie stropowej należy wykonać otwór wentylacyjny fi15cm oraz punkty
montażowe z fi20 (pręty gładkie), zgodnie z zaleceniami producenta dźwigu w celu montażu układu wciągar-
kowego kabiny.

          URZĄDZENIE DŹWIGOWE

Parametry techniczne dźwigu
Projektuje się dźwig osobowy  Schindler 3300

Typ urządzenia: Schindler 3300
Parametry: 625 kg, 1.0 m/s, 3/2

Dane Podstawowe
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Udźwig nominalny: 625 kg
Liczba pasażerów: 8
Wysokość podnoszenia: 5.7 m
Prędkość nominalna: 1.0 m/s
Typ sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze góra-dół)
Liczba przystanków: 3
Liczba wejść do kabiny: 2, kabina z przelotem na wprost
Liczba dojść: 4
Typ napędu: bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo
Falownik bez odzysku energii
Liczba startów na godzinę: 180
Maszynownia: bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczone w szybie
Moc silnika: 4.6 kW
Zasilanie główne dźwigu: 400 V, 50 Hz
Zasilanie oświetlenia: 230 V, 50 Hz
Moc grzejnika elektrycznego szybu - 500w.

Szyb
Typ szybu: betonowy
Szerokość szybu: 1600 mm
Głębokość szybu: 1950 mm
Głębokość podszybia: 1100 mm
Wysokość nadszybia: 2500 mm

Kabina
Wymiary Kabiny
Szerokość: 1100 mm
Głębokość: 1400 mm
Wysokość: 2000 mm
Wymiary drzwi:
Szerokość 900 mm
Wysokość 2000 mm

Drzwi szybowe
Wymiary drzwi:
Szerokość 900 mm
Wysokość 2000 mm
Typ drzwi: teleskopowe dwupanelowe, lewe
Typ drzwi szybowych: ościeżnica standardowej szerokości
Wykończenie drzwi szybowych: stal nierdzewna szczotkowana
Wytrzymałość ogniowa drzwi szybowych:
Odporność ogniowa EN81-58 /EI60
Liczba drzwi z certyfikatem: 4

Wystrój kabiny
Typ kabiny: Esplanade
Drzwi kabinowe i front kabiny: stal nierdzewna szczotkowana
Typ frontu: Stonehenge
Zabezpieczenie drzwi kabinowych: kurtyna świetlna na pełną wysokość drzwi
Ściany boczne kabiny: lewa ściana - stal nierdzewna Lucerne Brushed
Prawa ściana - stal nierdzewna Lucerne Brushed
Podłoga: czarny sztuczny granit
Grubość podłogi: 14 mm
Cokoły: proste, anodyzowane aluminium, szare
Sufit: stal nierdzewna.
Oświetlenie: LED typu: Line.
Panel operacyjny: stal nierdzewna, niepełna wysokość, naścienny, przyciski mechaniczne, oznaczenie Braille'
a, kluczyk rezerwacji kabiny
Lustro: na ścianie bocznej (naprzeciwko panelu operacyjnego) na wysokości połowy ściany (szerokość 900
mm).
Liczba luster: 1 szt.
Poręcz: stal nierdzewna szczotkowana, prosta, na ścianie bocznej naprzeciwko panelu operacyjnego,
Liczba poręczy: 1.szt
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Kasety i wyświetlacze
Wykończenie i typ wyświetlaczy: piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, strzałki dalszego kierunku
jazdy kabiny, gong,
Wykończenie i typ kaset: stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Położenie kaset wezwań: w ościeżnicy
Położenie wyświetlacza: w ościeżnicy

Sterowanie
Opcje sterowania:
- automatyczna ewakuacja do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia
- automatyczny powrót na przystanek podstawowy
- sterowanie pożarowe
- selektywne otwieranie drzwi kabinowych
Typ sterowania pożarowego: sterowanie pożarowe BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na
nim z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem zasilania podstawowego)
Opcje komunikacji: telealarm
Informacja głosowa w kabinie: moduł GSM

Uwagi
W progu drzwi zewnętrznych należy zamontować system podgrzewania zapobiegający zamarzaniu drzwi w
okresach zimowych.
                IZOLACJE TERMICZNE I PRZECIWDŹWIĘKOWE
Projektuje się izolację poziomą przeciwwilgociową płyty fundamentowej z foli budowlanej układanej podwójnie.
Płyta fundamentowa oraz ściany szybu zaprojektowane zostały jako szczelne z betonu C25/30 W8. Dodatko-
wo projektuje się ściany części poniżej gruntu izolować masami bitumicznymi powłokowymi 2x np. Dysperbit.
Izolację termiczną części fundamentowej projektuje się ze styropianu typu hydro o gr. 10cm. Styropian należy
zabezpieczyć warstwą osłonowo-zbrojącą klejem z siatką oraz pomalować izolacją bitumiczną 2x np. Dysper-
bit oraz ułożyć folię kubełkową.
Ściany szybu windowego powyżej gruntu należy wykonać z wełny mineralnej fasadowej o gr. 15cm.
Dach szybu windowego projektuje się docieplić wełną mineralną twardo - prasowaną gr. 15cm (dopasowaną-
ze spadkiem min. 3%).. Pod warstwę izolacji termicznej płyty stropowej należy wykonać warstwę papy podkła-
dowej termozgrzewalnej.
Pokrycie dachu szybu windowego projektuje się z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej NRO (papa podkła-
dowa kołkowana do płyty stropowej oraz papy wierzchniego krycia gr. min. 4,5mm).
           STOLARKA DRZWIOWA
Projektuje się drzwi zewnętrzne wejściowe PVC pełne, których zadaniem będzie ochrona przed wychładza-
niem szybu windowego. Projektowane drzwi muszą spełniać warunek izolacyjności
Umax = 1.5 W/m2.K. Projektowane drzwi należy montować w odległości max 15cm od krawędzi drzwi do ka-
biny dźwigu (odległość skrzydła zewnętrznego odsunięta od powierzchni skrzydła kabiny max 15cm).

           Projektowana winda zasilana będzie w energię z istniejącej instalacji elektrycznej budynku internatu.
Zasilanie dotyczy dźwigu elektrycznego oraz oświetlenia, podgrzewanego progu i grzejnika elektrycznego szy-
bu.

Projektowana inwestycja wymaga przebudowy przyłącza ciepłowniczego. Przebudowę przyłącza objęto odręb-
ną dokumena
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 FUNDAMENT WINDY + SZYB WINDOWY
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka płyty betonowej przy budynku m3

4.4*0.5*0.15 m3 0.330
RAZEM 0.330

2
d.1

Kalkulacja
własna

Rozebranie ocieplenia ze styropianu gr. 20cm m2

2*9.8 m2 19.600
RAZEM 19.600

3
d.1

Kalkulacja
indywidu-
alna

Wywóz i utylizacja styropianu m3

2*9.8*0.2 m3 3.920
RAZEM 3.920

4
d.1

KNR 2-01
0205-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3.3*4.4*1.3 m3 18.876
RAZEM 18.876

5
d.1

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż odwodnienia szybu 110 mm łączonych metodą wcisko-
wą z wyprowadzeniem poza obrys płyty fundamentowej 1m.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

3.3*4.4*0.1 m3 1.452
RAZEM 1.452

7
d.1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe 2 warstwy
Krotność = 2

m2

2*2.3*1.2 m2 5.520
RAZEM 5.520

8
d.1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

3.3*4.4*0.3 m3 4.356
RAZEM 4.356

9
d.1

Kalkulacja
indywidu-
alna

Wykonanie dylatacji z  płyt styropianowych gr. 1cm do ścian m2

2*8.5-1.2*2.22*3 m2 9.008
RAZEM 9.008

10
d.1

KNR 0-20
0267-01

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI
"TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2

(2.3*2+1.6*2)*4+(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 72.540
RAZEM 72.540

11
d.1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każ-
dy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu
pompą)
Krotność = 10

m2

(2.3*2+1.6*2)*4+(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 72.540
RAZEM 72.540

12
d.1

KNR 0-20
0267-02

Ściany żelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - do-
datek za każdy 1 m wys. ponad 4 m

m2

(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 41.340
RAZEM 41.340

13
d.1

KNR 0-20
0267-03

Ściany żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za każ-
dy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu
pompą)

m2

(2.3*2+1.6*2)*5.3 m2 41.340
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 41.340
14

d.1
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych-
płyta fundamentowa i stropowa - pręty żebrowane #12

t

((3.4*18*2+3.2*20*2)*0.000888)*2 t 0.445
RAZEM 0.445

15
d.1

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - pręty żebrowane #10 ściany szybu

t

((0.9*2+0.15)*50+2*2*50+3.5*2*50+3.6*2*50+3.0*2*50)*
0.000617+(((1.9+1)+1.9)*2+2.2*4+1*4)*65*0.000617

t 1.705

RAZEM 1.705
16

d.1
Kalkulacja
indywidu-
alna

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości
do 30 cm i śr do 20 mm

szt.

10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000

17
d.1

KNR 5-08
0809-04
analogia

Wklejanie prętów zbrojeniowych w istniejące wieńce przy użyciu
kotwy chemicznej

szt.

10*3 szt. 30.000
RAZEM 30.000

18
d.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w grun-
tach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m. Zasy-
panie wykopów przy ścianach fundamentowych

m3

3.3*4.4*1.3-(3.3*0.7*1.3*2+3*0.7*1.3) m3 10.140
RAZEM 10.140

19
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3

3.3*4.4*1.3-(3.3*0.7*1.3*2+3*0.7*1.3) m3 10.140
RAZEM 10.140

2 IZOLACJA  ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
20

d.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z masy bitumicznej - ściana fundamen-
towa 2x (poniżej gruntu)

m2

(2.3*2+2)*1*2 m2 13.200
RAZEM 13.200

21
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi typu Hydro -
przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm  (styropian 100 cm
p.p.t.)

m2

(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600

22
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach fundamentowych.

m2

(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600

23
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji bitumicznej - ściana fundamen-
towa

m2

(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600

24
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
druga warstwa

m2

(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600

25
d.2

KNR AT-
27 0508-
02

Izolacje pionowe - ułożenie folii ochronnej - kubełkowej m2

(2.2*3)*1 m2 6.600
RAZEM 6.600

26
d.2

KNR 0-23
0932-02

Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego - cokół budynku m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(2.25*2+2.3) *0.35 m2 2.380
RAZEM 2.380

3 ZAMUROWANIA OTWORÓW, WYKUCIA, UZUPEŁNIENIA TYNKÓW
27

d.3
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów na zaprawie cementowo-wapiennej - wejś-
cie do windy

m3

1.2*0.4*0.8*3 m3 1.152
RAZEM 1.152

28
d.3

KNR-W 4-
01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-
wego - robocizna krotność 2

m3

0.4*0.45*2.3*3 m3 1.242
RAZEM 1.242

29
d.3

KNR-W 4-
01 0711-
02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.
- robocizna krotność 2

m2

(0.2+0.3+0.55*2)*2.3 m2 3.680
RAZEM 3.680

30
d.3

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru ościeżnic PVC - robocizna krotność 2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.3

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.3

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach prasowanych śr.
20 mm

m

0.5*2*3 m 3.000
RAZEM 3.000

33
d.3

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20
mm

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

34
d.3

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż istniejących grzejników wraz z nowymi zaworami odci-
nającymi+ podłączenie podeść do pionów co.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.3

Kalkulacja
indywidu-
alna

Spuszczenie wody + ponowne napełninie układu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

Kalkulacja
indywidu-
alna

Próba szczelności instalacji co. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.3

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz bu-
dynków pod wykładziny.

m2

1.2*0.6*3 m2 2.160
RAZEM 2.160

38
d.3

KNR 4-01
0105-01
analogia

Załadunek gruzu na taczki
Krotność = 1.5

m3

1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482
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39
d.3

KNR 4-01
0105-04
analogia

Przewóz gruzu na odległość do 10 m m3

1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482

40
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 1 km

m3

1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482

41
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - do-
datek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

1.2*0.4*0.8*3+4.4*0.5*0.15 m3 1.482
RAZEM 1.482

4 DRZWI ZEWNĘTRZNE PVC
42

d.4
KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi PVC  ciepłych jednoskrzydłowych pełnych m2

1.15*2.22 m2 2.553
RAZEM 2.553

5 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZYCH
43

d.5
KNR AT-
05 1651-
01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2

(2.45*2+2.3)*8.5 m2 61.200
RAZEM 61.200

44
d.5

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:10)

45
d.5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej 15cm -
system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

(2.3+2.1*2)*8.7 m2 56.550
RAZEM 56.550

46
d.5

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą
łączników metalowych do ścian z cegły

szt

300 szt 300.000
RAZEM 300.000

47
d.5

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

(2.3+2.1*2)*8.7 m2 56.550
RAZEM 56.550

48
d.5

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalo-
wym

m

8.55*2+2.2*2+1.2 m 22.700
RAZEM 22.700

49
d.5

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego  -
nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(2.3+2.1*2)*8.3 m2 53.950
RAZEM 53.950

50
d.5

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr.
1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(2.3+2.1*2)*8.3 m2 53.950
RAZEM 53.950

6 POKRYCIA DACHOWE
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51
d.6

KNR-W 2-
02 0603-
01

Gruntowanie podłoża pod papy termozgrzewalne m2

2*2.3 m2 4.600
RAZEM 4.600

52
d.6

NNRNKB
202 0534-
02

Pokrycie dachów papą zgrzewalną - warstwa podkładowa m2

2.2*2.3+2.3*2.3 m2 10.350
RAZEM 10.350

53
d.6

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż wełny dachowej twardej min. gr. 15cm - warstwa spat-
kowa klin 3% + kołkowanie papy podkładowej

m2

2.25*2.3 m2 5.175
RAZEM 5.175

54
d.6

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż płyty osb 22 + uchwytów montażowych - pas podrybbo-
wy

m2

2.3*0.2 m2 0.460
RAZEM 0.460

55
d.6

KNR-W 2-
02 0608-
07 analo-
gia

Montaż izoklinów z wełny z papą osłonową - paski szerokości 5
cm na ścianach

m

2.3 m 2.300
RAZEM 2.300

56
d.6

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż wywietrzników dachowych- piony kanalizacyjne szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki - pas podrynnowy - z blachy powlekanej m2

2.3*0.25 m2 0.575
RAZEM 0.575

58
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki - pas nadrynnowy - z blachy powlekanej m2

2.3*0.25 m2 0.575
RAZEM 0.575

59
d.6

KNR 2-02
0506-01

Obróbki wiatrownic- z blachy ocynkowanej m2

2.3*0.25*2 +2.3*0.2 m2 1.610
RAZEM 1.610

60
d.6

KNR-W 2-
02 0522-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2.3 m 2.300
RAZEM 2.300

61
d.6

KNR-W 2-
02 0529-
01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

8.6 m 8.600
RAZEM 8.600

62
d.6

NNRNKB
202 0534-
02

Pokrycie dachów  papą zgrzewalną - warstwa nawierzchniowa
NRO

m2

2.3*2.3 m2 5.290
RAZEM 5.290

63
d.6

KNR 2-17
0139-01

Anemostaty kwadratowe sufitowe o obwodzie do 800 mm szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 GIPSOWANIE i MALOWANIE
64

d.7
NNRNKB
202 1134-
02 analo-
gia

Gruntowanie podłoży przed gipsowaniem i malowaniem
Krotność = 2

m2

0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m2 12.540
RAZEM 12.540

65
d.7

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe
Krotność = 2

m2

0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m2 12.540
RAZEM 12.540

66
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  wewnętrznych
ścian
Krotność = 1.5

m2

0.55*2.2*2*3+0.55*1.2*3+(0.2+0.3)*2.2*3 m2 12.540
RAZEM 12.540

67
d.7

KNR 2-02
1104-02

Uzupełnienie posadzki przy wejściu do windy z płytek greso-
wych antypoślizgowych

m2

1.2*0.55*3 m2 1.980
RAZEM 1.980

8 MONTAŻ ZABUDOWY LEKKIEJ PRZED WEJŚCIEM
68

d.8
Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż daszku lekkiego nad wejściem do Windy 1,5x1,9m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

69
d.8

Kalkulacja
indywidu-
alna

Montaż osłony bocznej wejścia - lekka zabudowa z płyt poliwęg-
lanowych 100x50x240cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9 UTWARDZENIA DOJŚĆ
70

d.9
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat.gr.I-II)

m3

20*0.25 m3 5.000
RAZEM 5.000

71
d.9

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

72
d.9

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

73
d.9

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5.5+9+4.5 m 19.000
RAZEM 19.000

74
d.9

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

75
d.9

KNR 2-31
0606-01

Odwodnienia liniowe ACO m

2.25 m 2.250
RAZEM 2.250

10 MONTAŻ KOMPLETNEGO DŹWIGU W SZYBIE

- 10 -

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Użytkownik: Bud-ex



PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

76
d.1

0

Kalkulacja
indywidu-
alna

Dźwig  windowy.
Parametry techniczne windy:
Udźwig: min.:625 kg, Liczba pasażerów 8,
 prędkość: 1.0 m/s,
Ilość przystanków: 3, dolny obustronny,
Typ sterowania: 1KS (sterowanie zbiorcze góra-dół)
Typ napędu: Bezprzekładniowy, regulowany częstotliwościowo
Liczba startów na godzine: 180
Maszynownia: Bez maszynowni, napęd i sterowanie umieszczo-
ne w szybie
Moc silnika 4.6 kW
Zasilanie główne dźwigu 400 V, 50 Hz
Zasilanie oświetlenia 230 V, 50 Hz
Szyb
Typ szybu: Betonowy
Szerokość szybu: 1600 mm
Głębokość szybu: 1950 mm
Głębokość podszybia: 1100 mm
Wysokość nadszybia: 2500 mm
Zapewnienie temperatury wewnątrz szybu dźwigowego w za-
kresie od
+5 do +40 °C. zapewnieni podgrzewania progu przed szybem
od strony zewnętrznej
Ze względu na brak możliwości zapewnienia stałych stref bez-
pieczeństwa,
wymagane jest uzyskanie przez ZAMAWIAJĄCEGO wstępnej
akceptacji w
Urzędzie Dozoru Technicznego na zainstalowanie dźwigu
strefami bezpieczeństwa w nadszybiu.
Wysokość podnoszenia: 5.7 m
Malowanie szybu w kolorze białym.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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