ZGLOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
(ktéra nie wymaga pozwolenia)

Imie i nazwisko wnioskodawcy Poznan, dnia 22.08.2020 r.
Polkomtel Infrastruktura Sp 7 o.0. ¢
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa.

Starostwo Powiatowe w todzi
Wydziat Ochrony $rodowiska
Petnomocnik : 15 08, 20 | UL fienkiewicza 3
Jakub Gruszczyriski ' ) 90-113 tod:
(Electronic Control Systems S.4.) . ut
ul. Starolecka 7 M LA H ({iui)w //DA
61-361 Poznan '
Tel. 511720 292
Jakub.gruszczynski@ecs.com.pl

Do wiadomosci:

Panstwowy Wojewodzki Inspektor
w Ltodzi

ul. Wodna
90-046 Lodz

ZGLOSZENIE O ZMIANIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

dla instalaciji istniejacej stacji bazowej telefonii komérkowej:

BT31299 Koluszki

zlokalizowanej:

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, cieptownia miejska

- ktora zostata wymieniona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie rodzajoéw instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130,
poz. 880) jako instalacja, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia, a ktorej eksploatacja wymaga
zgtoszenia organowi ochrony srodowiska.

é’““g Ly N I

........................ (po k}:is wm'%’wdawcy) .
Zaljczniki (zaznaczy¢ te, ktore zostaly dolaczone do wniosku):
K( formularz z parametrami instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne,
¥ petnomocnictwa w oryginale lub urzedowo poswiadczony odpis petnomocnictwa,
K wyniki pomiaréw
O



Laboratorium Badawcze KARTA BADAN I POMIAROW CZYNNIKOW SZKODLIWYCH

CZYNNIK CHEMICZNY
1 | Nazwa czynnika
2 | Data pomiaru _—
3 | Miejsce pomiaru
4 | Wykonujacy pomiar
5 | Metoda pomiaru
6 | Wynik pomiaru*
- ocena NDS P
- ocena NDSP *)
7 | Interpretacja wyniku
8 | Stanowisko pracy
* w przypadku pomiaréw ciaglych — warto§¢ maksymalna
PYL
1 | Nazwa czynnika
2 | Data pomiaru —
3 | Miejsce pomiaru
4 | Wykonujacy pomiar
5 | Metoda pomiaru
6 | Wynik pomiaru*
- ocena NDS
7 | Interpretacja wyniku
8 | Stanowisko pracy
CZYNNIK FIZYCZNY
1 | Nazwa czynnika Pole-EM
2 | Data pomiaru 2020-07-15
Przestrzen stacji bazowej
wraz z drogami doj$cia do
3 | Miejsce pomiaru anten i urzadzen oraz
miejsca bezposrednio przy
zrédtach PEM
IMPULS
Marek Skérczewski
i
: . Zbigniew Setman
4 | Wykonujacy pomiar Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5
85-790 Bydgoszcz
nr PCA nr AB 1362
_Podstawy i Metody Oceny
5 | Metoda pomiaru Srodowiska Pracy 2017, nr 2
(92), s. 89 — 131
6 | Wynik pomiaru Max. — 55,1 [V/Im]
1. Ekspozycja pomijaina
(strefa bezpieczna)*
. . 2. Strefa ochronna*:
7 | Int tacja k s .
nterpretacja wyniku Inia*,
zagrozenia¥;
8 | Stanowisko pracy BT31299 Koluszki




FORMULARZ ZGtOSZENIA ZMIANY INSTALACII WYTWARZAJACYCH
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE — STAN PO ZMIANACH

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska witasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Starostwo Powiatowe w Lodzi
Wydziat Ochrony Srodowiska
90-113 L6dz, ul. Sienkiewicza 3

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Stacja bazowa — BT31299 Koluszki

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

KTS1 10050000000000 Centralny
KTS2 10051000000000 to6dzkie
KTS3 10051010000000 todzkie
KTS4 10051011500000 todzki
KTS5 10051011506000 todzki
KTS6 10051011506073 Koluszki

4. Oznaczenie prowadzqgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Polkomtel Infrastruktura Sp.z 0.0. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, cieptownia miejska

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych usfug:

Ustugi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komérkowej przeznaczona do swiadczenia ustug
telekomunikacyjnych dla ok. 4000 uzytkownikéw na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24 h na dobe.

9. Wielkos$¢ i rodzaj emisji?:
Patrz tabelanr 1

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Zastosowano wszelkie rozwigzania techniczne i technologiczne aby wartoéci normatywne promieniowania
elektromagnetycznego w miejscach dostepnych dla ludnosci byty dotrzymane:

m.in.

- wybor lokalizacji i azymutéw anten w spos@b zapewniajacy, ze instalacja nie nalezy do grupy mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko;
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- automatyczne ograniczanie mocy wyjsciowej — nadajnik pracuje z najnizsza mozliwa mocg niezbedng do realizacji
potaczenia;
- wykonanie sprawdzajacych pomiaréw PEM dla celéw ochrony srodowiska

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujqcymi przepisami:

TAK

12, Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zafgczniku nr 2 do
Rozporzgdzenia:

1) Patrz tabela nr 1

2) Patrz tabela nr 1

3) Patrz tabela nr 1

4) Patrz tabela nr 1

5) Patrz tabela nr 1

6) w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), w osi
gtéwnych wiqzek promieniowania tych anten, nie wystepujq miejsca dostepne dla ludnosci. Stacja bazowa
uwzgledniajgc docelowq konfiguracje pracy anten sektorowych, nie zalicza sie do przedsiewziec mogqcych zawsze
znaczqco oddziatywad na $rodowisko i nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggqcych potencjalinie znaczqco oddziatywac na
Srodowisko

7) W zatqczeniu

Tabela nr 1
Wysokosé Réwnowazna Zakresy azymutéw i katéw
1 Zakres pracy ' )
Wspétrzedne anten instalaci $rodkéw el. moc pochylenia osi gtéwnych wigzek
anten promieniowani promieniowania
a izotropowo
Antena Typ anteny (WGs84) [MHz] [m n.p.t] w] Azymut Tilt zakres
regulacji
1 51-44-22.09N 46 30
80010456v02 19-50-39.66E 900 9724 53
2 51-44-22,09N 46 90
80010456v02 19-50-39.66E 900 9724 53
3 51-44-22.09N 46 150
80010456v02 19-50-39.66E 900 9724 5,3
4 51-44-22.09N 46 210
80010456v02 19-50-39.66E 900 9724 4,08
5 51-44-22.09N 46 270
80010456v02 19-50-39.66E 900 9724 53
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6 51-44-22.09N 46 330
80010456v02 TSR0 900 9724 53
7 51-44-22.09N 46 90
742266v02 55095 6FE 2100 1656 3
8 51-44-22.09N 46 210
742266v02 i 2100 1656 3
9 51-44-22.09N 46 330
742266v02 10.50.95/EER 2100 1656 3
1800 3224 30 5/5
10 44- 2600 4 5145
AMB4519R6V06 2L 11-22199N 6
19-50-39.66E 1800 3224 90 5/5
2600 5145
1800 3224 150 5/5
1 AMB4519R6V06 SL-44-22.09N o) 16 i
19-50-39.66E 1800 3224 210 5/5
2600 5145
1800 3224 270
12 51-44-22.00N 2600 a6 5145 =
AMB4519R6V06 it
) 1800 3224 330 5/5
2600 5145
13 51-44-22.09N 46 120
741516 Tt 420 973 0
14 51-44-22.09N 46 230
741516 15,5095 ek 420 973 0
15 51-44-22.09N 46 340
741516 15 EAB.6EE 420 973 0
RL1 51-44-22.09N 70 180
VHLP1-38 ey 38000 102,33 -

13. Miejscowosé, data (rok — miesigc — dzien):

Poznan, 22.08.2020 r.

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje:

Jakub Gruszczynski
POdpIS ...
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Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia: Numer zgloszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem
wewnetrznym nr 22 Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowaine moce promieniowane izotropowe (EIRP)
poszczegdinych anten.
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Impuls Marek Skérczewski | Zbigniew Setman

Spétka Jawna

Nr sprawozdania 4/34/0S/2020

PCA

Potsxie CeNTRUM
AKREDYTACH

N
o
BADANIA

AB 1362

- IMPULS
\\\\‘“\I/’ e, Marek Skorczewski i Zbigniew Setman
~ \/ 7 "
S—~ Spotka Jawna
M Laboratorium Badawcze
= = ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz Imp,
;4//_\\§ tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu ULs
MU

Bydgoszcz, 22.07.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR 4/34/08/2020

Z POMIAROW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

ZLECENIODAWCA

PROWADZACY

INSTALACJE

RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI

DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Electronic Control System S.A.
61-361 Poznan, ul Starotecka 7

Polkomtel Infrasktruktura Sp.z 0.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Stacja bazowa telefonii komérkowej
Instalacja radiokomunikacji stuzby ruchome;j

95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, cieptownia miejska

GMINA m. Koluszki
POWIAT t6dzki
WOJEWODZTWO t6dzki

KOD OBIEKTU BT31299 Koluszki
DATA WYKONANIA 15.07.2020
POMIAROW

OSOBA AUTORYZUJACA WYNIKI BADAN
Dyrektor techniczny Marek Skérczewski

IMPULS

Marek Skérczewsk | Zbignlew Setma

@ Jawna
ul. Altanpws 24/5, 85-790
NIP 554

0 PRy
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 4/34/0S/2020
Spédtka Jawna

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Zleceniodawca —
Electronic Control System S.A., 61-361 Poznan, ul Starotecka 7

1.2. Miejsce zainstalowania urzadzen:
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, cieptownia miejska , g. m. Koluszki, pow. toédzki,
woj. todzkie

1.3. Podstawa prawna wykonania pomiaréw:

a) Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku — pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

b) Zlecenie na wykonanie pomiaréw nr 4/2020.

1.4. Metodyka pomiarow:

a) Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku wraz z Zatgcznikiem do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258. — pkt 25 ppkt 1 zatgcznika

1.5. Odstepstwa, ograniczenia i uwarunkowania metody badawcze;j:

- pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020

1.6. Instytucja wykonujgca pomiary

IMPULS Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Spétka Jawna

85-790 Bydgoszcz, ul. Altanowa 24/5;

Osoby wykonujgce pomiary: Marek Skérczewski

1.7. Przedstawiciel uzytkownika udzielajgcy informacji o parametrach pracy Zzrédet —

Agnieszka Maciaszek

1.8. Wykaz przyrzagddéw pomiarowych

Nazwa Numer Rok Swiadectwo
Lp. urzadzenia Miernik | produkgciji wzorcowania

NBM-520 — miernik szerokopasmowy z sondg D-1631 2017 LWiIMP/W/129/19
pomiarowg pola elektrycznego typu EF-9091
wzorcowang dla zakresu czestotliwosci
80MHz-90GHz i wartosci pomiaru pola 0,8-300

V/m
21 Termohigrometr cyfrowy 6124 2012 0886/AH/18
3. | Dalmierz laserowy HILTI PD 22 2013 30528/1/2018

1.9.  Warunki srodowiskowe wykonania pomiarow:
Podczas wykonywania pomiaréw poél elektromagnetycznych nie wystgpowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe godzina: hh:mm | temperatura: °C | wilgotno§¢ wzgledna: %
przed wykonaniem pomiaru 19:40 21 63
po wykonaniu pomiaru 22:10 21 63

1.10. Sposo6b identyfikacji widma pola elektromagnetycznego
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez
zleceniodawce danych technicznych urzgdzen.
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman

Spétka Jawna

Nr sprawozdania 4/34/0S/2020

2. OPIS ZRODEL POL

2.1,

Wykaz mierzonych urzgdzen:

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten jest ustawiona zgodnie z Zatgcznikiem do
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 — pkt 13. Przed wykonaniem
pomiaréw zostato dokonane ustawienie w.w. parametrow przez Network Operation Center.

Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w kontenerze technicznym przy
podstawie komina oraz na podestach komina.

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy peine obcigzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé | Pochylenie
Lp. Typ anteny |Azymut| Pasmo srodka wiazki Moc — Wspotrzedne
1 [MHz] |elektrycznego| gtownej tilt EIRP geograficzne
anteny [°1 W]
[m npt]
1 80010456Vv02 30 900 46 5,3 9724 51-44-22.09N
19-50-39.66E
2 8001045602 20 900 46 53 9724 51-44-22.09N
19-50-39.66E
3 80010456V02 150 900 46 5,3 9724 51-44-22.09N
19-50-39.66E
4 | 80010456V02 210 900 46 4.8 9724 51-44-22 09N
19-50-39.66E
5 | 80010456V02 270 900 46 53 9724 51-44-22.09N
19-50-39.66E
6 | 80010456V02 330 900 46 53 9724 51-44-22.09N
19-50-39.66E
7 742266V02 90 2100 46 3 1656 51-44-22.09N
19-50-39.66E
8 742266V02 210 2100 46 3 1656 51-44-22.09N
19-50-39.66E
9 742266V02 330 2100 46 3 1656 51-44-22.09N
19-50-39.66E
10 | AMB4519R6V06 30 1800/2600 46 5/5 3224/5145| 51-44-22.09N
90 1800/2600 5/5 3224/5145| 19-50-39.66E
11 | AMB4519R6V06| 150 |1800/2600 46 5/5 3224/5145| 51-44-22.09N
210 | 1800/2600 5/5 3224/5145| 19-50-39.66E
12 | AMB4519R6V06| 270 |1800/2600 46 5/5 3224/5145| 51-44-22.09N
330 | 1800/2600 5/5 3224/5145| 19-50-39.66E
13 741516 120 420 46 0 973 51-44-22 09N
19-50-39.66E
14 741516 230 420 46 0 973 51-44-22.09N
19-50-39.66E
15 741516 340 420 46 0 973 51-44-22.09N
19-50-39.66E
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Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 4/34/0S/2020
Spétka Jawna

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy na [h/dobe] 24
Warunki pracy petne obcigZzenie
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢
RL | Typ anteny |Azymut| Pasmo Srodka Srednica Moc Wspéirzedne
[°] [GHz] |elektrycznego [m] nadajnika geograficzne
anteny [dBm]
[m npt]
1 VHLP1-38 180 38 75,5 0,3 10 51-44-22.09N
19-50-39.66E

2.2. Na badanym obiekcie BT31299 Koluszki wystepujg zrédia pola i promieniowania
elektromagnetycznego innych uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych
pomiaréw oraz nie wystepujg zrodta spoza zakresu pomiarowego miernika.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIAROW

System antenowy zainstalowany jest na kominie.

Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25
Zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku.

Gléwne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— azymutéw anten sektorowych
stanowigcych  kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pol
elektromagnetycznych

Minimaina odlegto$¢ pomiarowa mierzona od anteny — zgodnie z zaleznoscia:
- minimalng odlegto$¢, do ktérej nalezy wykona¢ pomiary, mierzona od anteny,
wyznacza sie jako wigekszg z odlegtosci:

8./EIRPsypm
Dpin = max . ; 10H gt
mln(M Egr)
gdzie:
Dmin - oznacza najmniejsza odlegtos¢ od anteny, do ktérej nalezy wykona¢ pomiary

wzdtuz ustalonych kierunkéw pomiarowych, wyrazong w m,

EIRPgy; - oznacza sume réwnowaznych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP)
wszystkich anten, ktérych azymuty sg odlegte od siebie o mniej niz kat potowy mocy anteny o
najszerszej wigzce, wyrazonaw W,

min(M Egr) - oznacza najnizszg dopuszczalna warto$¢ sktadowej elektrycznej pola
okreslong dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci dla miejsc dostgpnych dla ludnosci
wyrazong w V/m,

10H ;¢ - oznacza wysoko$¢ zawieszenia anteny wzgledem powierzchni terenu
wyrazong w m;
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Impuls Marek Skérczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 4/34/0S/2020
Spotka Jawna

Pomochnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku.

Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pél elekiromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosSci granicznych , wyznaczenia granic obszarbw ograniczonego
uzytkowania.

Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielkosci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz wystepujaca w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza (wzdtuz pionu
pomiarowego).

Wszystkie informacje wymagane przez klienta sa uzgodnione w wyniku
przegladu zlecenia.

4. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
N Miejsce wykonania pomiaréw ,‘,’Xﬁgfgf\,‘; Pole-E | pole_H| Wspoirzedne | . PoleE | Pole H
= /punkt pomiarowy - [Vim] [A/m]* | geograficzne V[\(;;/;] ]Uc VEIKI :n ]Uc WMe WMy
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze
1. | Ok4m. od podn6za komina. | 9320 | <20* | <0,005* ig‘;gig‘}g - - - .
2 Teren przemysiowy. 0320 | <20 | <0.005* ?; °ggigglé . _ B _
3 Teren zielony. 0320 | <20* | <0,005* ?;:gg'%‘:‘;:g B - B R
4. Teren zielony. 03-20 | <20+ | <0.005* ?;:gg'ig?)"g - - - .
5. | Ok 4m. od podnéza komina. 0320 | <20 | <0,005* ?;:gg"ig);;g . - - _
6. Teren przemysiowy. 03-20 | <20 | <0.005* i;:gg‘ﬂ g’;f; ) _ _ N
7. Teren zielony. 0320 | <20t | <0005 ?;"ggi;g"g . _ _ _
8. Teren zielony. 0320 | <20+ | <0.005* ?; °§glﬁg(7)"r; . _ _ _
9. Teren przemystowy. 0320 | <20 | <0005 ?;:gg:ﬂg:’; - - - i
10. Teren zielony. 0320 | <20% | <0.005* ?51;"?‘:)421232 . _ _ _
1. Teren przemystowy. 0320 | <20 | <0.005* ?19:23:‘2“1)2:2 . _ _ _
12 Teren przemystowy. 0320 | <20+ | <0.005* i; gg%; ; E . . i _
13.| Ok 4m. od podnéza komina. 0320 | <20 | <0,005* ?;Zgg%;g:’g . - . .
14. Teren przemystowy. 0320 | <20* | <0,005* ?;:gg'%gg:g = 3 - R
I e I | N
16. Teren przemystowy. 0320 | <20t | <0.005* ?51;:?',?)%2; 8"2 _ - B _
17. Parking. 0320 | <20 | <0,005* ?;oggég-gug - - - -
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18.| Ok 4m. od podnéza komina. « | <0,005*| 51°44'22.4°N - - - -
) 320 | <20 19°50'38.8"E
19. Teren przemyslowy. ! « | <0,005*| 51°44'22.4"N ) . s E
i 0,520 | =20 19°50'36.5"E
20. Parking. e <0,005* 51°44'21.5"N < B - =
e 020 | =20 19°50'36.4"E
21. Droga. « | <0,005*| 51°44'21.9'N - - - -
4 B2l | <20 19°50'33.9"E
22. Teren przemystowy. « | <0,005*| 51°44'23.5"N - _ _ _
diet's i 0520, S50 19°50'37.8"E
23 Teren przemyslowy. « | <0,005*| 51°4424.7°N - . = =
Py o 19°50'36.5"E
24. Teren przemystowy. « | <0,005*| 51°44'26.1"N - - - -
0;5:20 | =20 19°50'35.5"E
25. Teren przemystowy. « | <0,005*| 51°44'23.5'N - - - -
03201 <20 19°50'38.4"E
26. Teren przemystowy. « | <0,005*| 51°44'25.2"N - a - L
0:82:0 || S0 19°50'37.9"E
27. Teren przemystowy. « | <0,005*| 51°44'26.1"N - B - 4
U320 | =20 19°50'37.5"E
28. Droga. « | <0,005¢| 51°44'20.6"N - - - .
g 0§20 | <20 19°50'30.8"E
29. Teren przemystowy. y « | <0,005*| 51°4423.0"N . = - -
preemysiowy 0320 | =20 19°50'36.3"E
Wartosé pomiarowa anten sektorowych — punkt 10Hant
29 Teren zielony, odlegtos¢ ~ ) . | 51°44'35.2"N ) ) ) )
460m 0320 | <20" | <0,005" | 19e5049.9"E
30 Teren zielony, odlegto$¢ ~ . . | 51°4422.0"N ] _ . .
460m 0320 | <20" | <0.005" | 4g.51193.2"E
31 Teren zielony, odleglosé ~ . . | 51°44118.0"N . i
460m 0,320 | <20 <0,005 19°51'02.3"E
32 Teren Zielony, Odleg}Oéé . . . 51 044109'1 ||N . .
460m 03-2,0 | <20" | <0.005" | 4905049 6°E
33 Teren zielony, odleglos¢ ~ . . | 51°44'09.2"N . ]
460m 013-2’0 < 2.’0 <0,005 19050l28.3IIE
34 Teren zielony, odlegto$¢ ~ i . | 51°44'13.5'N . ] . i
460m 03-2,0 | <20 | <0,005" | 4ge5021.2°E
35 Teren zielony, odlegtos¢ ~ . . | 51°4419.1"N . i . .
460m 0,320 | <20* | <0,005" | Yooz sz ge
36 Droga, odlegto$¢ ~ 460m . « | 51°4435.8"N - - - -
9 g 0,320 [ <20 <0,005 19°50'27 3"E
37 Teren zielony, odleglos¢ ~ . . | 51°44'36.8"N } } } }
460m 0320 | <2,0" | <0,005" | Jge5qmg 57
Niepewno$¢ standardowa pomiaru uc dla 400-2600MHz wynosi 16,3 %
Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc dla 8-38GHz wynosi 22,1 %
Niepewno$¢ standardowa pomiaru uc dla 80 GHz wynosi 29,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspdlczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2*uc
* - ponizej czutosci miernika
** - warto§¢ wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej nateZenia pola elektrycznego, z zalezno$ci:
H = E/377
WME - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnoéci dla
skladowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnieri z operatorem do wyznaczenia przyjeto warto$é 28 V/m)
WM - warto$¢ wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dia ludnosci dla
skladowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnien z operatorem do wyznaczenia przyjeto wartos¢ 0,073 A/m)
Wp — wspdiczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomoéw po6l
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1 —Zakresy czestotliwosci pdl
elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sie parametry fizyczne charakteryzujace oddziatywanie pél
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elektromagnetycznych na $rodowisko oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych, charakteryzowane
przez dopuszczalne warto$ci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:

Tabela 2

Zakresy czestotliwosci pél elektromagnetycznych, dla ktorych okresla sie parametry fizyczne charaktervzujace
oddziahwanie pél elektromagnetycznych na $rodowiske oraz dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych,
charakteryzowane przez dopuszczalne wartosci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci

Parametr fizyczny
Zakres Skiadowa elektryczna E | Skiadowa magnetyczna H Gestosc mocy S
czestotliwosci (Vi) (A/m) (Wnr’)
pola elektromagnetycznego
Ip. 1 2 3 4
1 0 Hz 10000 2500 ND
2 od0Hzdo0,5Hz ND 2500 ND
3 0d 0.5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
4 od 0.05 kHz do 1 kHz ND 3/f ND
5 od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
6 od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
7 0d 0.15 MHz do 1 MHz 87 073/f ND
8 od 1 MHz do 10 MHz 87/ £% 0.73/f ND
9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0.073 2
10 od 400 MHz do 2000 MHz 1375 = £%° 0,0037 x £%° £/ 200
11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0.16 10
Oznaczenia:

f ~ wartosé czestotliwosci pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolummy ..Zakres czestotliwoséci pola
elektromagnetycznego™.

ND - nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartosci graniczne promieniowania dla poszczegdlnych
pasm/systemow wynoszy:

Tabela 3
T Parametr fizyczny Sktadowa Sktadowa Gestos¢ mocy S
T elektryczna E magnetyczna H (W/m?)
Zakres czestotlivm (V/m) (A/m)
pola elektromagnetycznego
Lp. 1 2 3 4
1 800 MHz 38,8 0,1 4,0
2 900 MHz 41,2 0,11 4,5
3 1800 MHz 58,3 0,16 9,0
4 2100 MHz 61 0,16 10,0
5 2600 MHz 61 0,16 10,0

Analize wykonano przyjmujgc staty, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej czestotliwosci z
tabeli 2 (tj. 2W/m?) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

PL-02/F-02B wyd. 8 z dn. 20.02.2020 Strona /stron; 7/11



Impuls Marek Skorczewski i Zbigniew Setman Nr sprawozdania 4/34/0S/2020
Spoétka Jawna

Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natezenia pola elektromagnetycznego - wartos¢ dopuszczaing dla
dolnego zakresu pasma 400 MHz — 2000 MHz przyjeto staly, najbardziej rygorystyczny
poziom dolnej czestotliwosci z tabeli 2 (tj. 2W/m2).

5. OMOWIENIE WYNIKOW BADAN
Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami
pkt 12, 13, 14 i 19 zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono mozliwo$¢ wystepowania pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie
z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatagcznika do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. u. 2020, poz. 258)

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach
dostepnych dla ludnosci

UWAGA

Na czas epidemii znosi sie obowigzek przeprowadzania pomiaréw
srodowiskowych PEM w lokalach mieszkalnych oraz lokalach uzytkowych.

1b. ™ W przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktbrym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z
2006 r. poz. 1471 oraz poz. 946 z 2009r.), lub stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii, o ktérych mowa w art.. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. u. z 2019 r. poz 1239 i 1495 oraz z 2020
r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiaréw, o ktérych mowa nie przeprowadza si¢ w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetymi stanem
nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

6. OCENA NARAZENIA LUDNOSCI W MIEJSCACH DOSTEPNYCH DO PRZEBYWANIA

Na podstawie Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zat. 1
—Zakresy czestotliwosci pél elektromagnetycznych, dla ktérych okresla sig parametry
fizyczne charakteryzujgce oddziatywanie pél elektromagnetycznych na Srodowisko oraz
dopuszczaine poziomy pol elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczaine
wartoéci parametréw fizycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci:

wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym nie wystepujg przekroczenia wartoSci
granicznych natezenia skladowej elektrycznej (gestosci mocy mikrofalowej) pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujgcych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslonych w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzadzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.
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7. WNIOSKI

Po uwzglednieniu wymagan nie wykazano natezenia sktadowej elekirycznej pola
elektromagnetycznego nie wykazano natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego w badanym zakresie powyzej warto$¢ granicznych rozporzgdzenia.
Przebywanie we wszystkich zbadanych miejscach dostepnych dla ludnosci dozwolone jest
bez Zzadnych ograniczen.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz.U.z 2019 poz.1396 z 19.07.2019r. z

pbézn. zmianami).

UWAGA

. Powyzsze wyniki odnoszg sig wylacznie do badanych obiektow

. Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS powyzszych wynikéw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci.

° Zleceniodawca ma mozliwo$¢ zlozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$é Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania

sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesylkg polecong, decyduje data stempla pocztowego).
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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